PENTAX 


デジタルカメラ 

Optio43li/R 

使用説明書 



カメラの正しい操作のため、ご使用前に 
必ずこの使用説明書をご覧ください。 








はじめに 


このたびは、ペンタックス.デジタルカメラ Optio 43 WR をお買い上げ 
いただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していた 
だくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書を 
お読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなっ 
たり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人と 
して襄しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごミ主意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による節囲内 
で使用する 1 U 外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 


本機を使巧するにあたって 

-強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合 
があります。 

-液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られて 
います。99.99%な上の有効画素数がありますが、0.0 1% IU 下の画素で点灯し 
ないものや常時点むするものがありますので、あらかじめご了承ください。な 
お、記録される画像には影響ありません。 

商標じついて 

ぶぶ SD □ゴは商標です。 

PENTAX はペンタックス株式会社の登録商標です。 

オプティオおよび Optio はペンタックス株式会社の商標です。 

その化、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

本製品は PRINT Image Matching II じ対応しています 。 PRINT Image Matching II 
対応プリンタでの出力および巧広ソフトウエアでの画像処理において、撮影時 
の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です 。 PRINT Image 
Matching 及び PRINT Image Matching II に関する著作権はセイコーエプソン株式 
会社が巧有しています。 

PictBridge について 

rPic 旧 ridge 」 は、プリンタとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリント 
アウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像 
をプリントできます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
きおこすことがあります。使用説明書じしたがって、正しい取り扱いをしてください。 


本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合が 
あります。 




ご注意ください 


この製品の安全性については充分;主意を払っておりますが、下記マー 
クの内容については特(こを意をしてお使いください。 


A 警告 


このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害 
を受ける可能性があることを示すマークです。 


A 注意 


このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または 
中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があること 
を不 少マークです。 


A 警告 

• カメラを分解•改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部があり、 
感電の危険があります。 

• 落下などじより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれな 
いでください。感電の危険があります。 

•ストラップが首に巻き付くと危険です。かさなお子様がストラップを首に掛け 
ないようにごを意ください。 

•SD メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤っ 
て飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師 
にご相談ください。 

•AC アダプタは、必ず専用品を指定の電源•電圧でご使用下さい。専用品 iU 外 
の AC アダプタをご使用になったり、専用の AC アダプタを指定]; I 外の電源•電 
圧でご使用になると、火災•感電-が障の原因になります。 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに 
使用を中止し、電池または AC アダプタを取り外したうえ、サービス窓口にご 
相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

• AC アダプタ使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止し 
てください。蝶器の破損-火災-感電の原因となります。 

A ま意 

• 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解しないで 
ください。破裂•発火のおそれがあります。 

• 巧電式のニッケル水素電池 1 U 外は巧電しないでください。破裂•発火のおそれ 
があります。このカメラに使用できる電池の種類で、ニッケル水素電池 LU 外は 
巧電ができません。 

• 万一、カメラ内の電池が発熱•発煙を起こした時は、速やかに電池を取り出し 
てください。その際は、やけどに充分ごを意ください。 

• このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間 
持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでごを意ください。 

-スト□ボ発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの巧れ 
があります。 

-スト□ボの発光部を衣服などじ密着させたまま発光させないでください。変色 
などの恐れがあります。 





取り扱い上のま意 


• 海外旅行にお出かけの隙は、国隙保証書をお持ちください。また、旅行先での 
問い合わせの隙に役立ちますので、製品に同捆しておりますワールド•ワイ 
ド-サービス*ネットワークも一緒にお持ちください。 

• 長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前には、必 
ず試し撮りをしてカメラが正常に磯能しているかを確認してください。本製品 
のが障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用や逸失利益等）について 
は、保証しかねます。 

• このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。 

• 巧れ落としに、シンナーやアルコール•ベンジンなどの有磯溶剤は使用しない 
でください。 

• 高温多湿の巧は避けてください。特にまの中は高温になりますのでカメラをま 
内に放置しないでください。 

• 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温多湿の場 
巧での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所に、力 
メラケースから出して保管してください。 

• 強い振動•ショック•圧力などを加えないでください。オートバイ•ま•船な 
どの振動は、クッションなどを入れて保護してください。 

• カメラの使用温度範囲は〇で〜40でです。 

• 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になりま 
す。 

• 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の 
性質によるもので、が障ではありません。 

• 高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勤めし 
ます。 

• 急激な温度密化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。カメラを 
バッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してくださ 
い。 

• ゴミやミ尼•砂•ホコリ•水-有害ガス-塩分などがカメラの中に入らないよう 
にごを意ください。が障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よ 
く拭いて乾かしてください。 

• SD メモリーカードの取り扱いについては 、 rSD メモリーカード使用上のま意」 
( p .19) をご覧ください。 

• 破損やさ女障の原因になりますので、液晶モニタの表面を強く押さないでくださ 
い。 




防水機能について 

• このカメラは防水磯能になっていますので、雨や水しぶきなどを気にせずにお 
使いいただけます。 

• 水中撮影はできません。 

• 使用後は、カメラについた水滴や;'ちれを早いうちに乾いた柔らかい布できれい 
におき取ってください。 

• カメラに大量の砂やミ尼がかかるとが障の原因となりますので、ミ兵辺などでは砂 
の上にカメラを直接置かないでください。 

• カメラの内部は防水磯能になっていません。必ず端子カバーやバッテリー/ 
力ードカバーが確実に閉まっていることを確認してからご使用ください。 

また電池交換や、メモリーカードの出し入れをする隙は、カメラに付いた水滴 
や巧れをきれいに拭き取り、需れたり巧れたりしやすい場所を避けてカバーを 
開閉してください。か•砂•ミ尼などがカメラ内部に入ると、が障の原因になり 
ます。 

• 巧れのひどいときや海水がかかったときは、電源が切れていること、端子カバー 
やバッテリー/カードカバーが確実に閉まっていることを確認してから、水道 
水を少し流しながら水洗いするか、底の违い洗面器などに真水をため、短時間 
(2 〜3分)でカメラをつけ洗いしてください。 

• 耐水設計になっておりませんので、長時間水中につけたり、高い水圧での水洗 
いは避けてください。 

-石けん水-中性洗剤-アルコールなどでの洗浄は、防水磯能を損ないますので 
避けてください。コーヒーやジュースも防水機能を損ないますので、カメラに 
付かないようにごを意ください。 

• 防水パッキンやパッキンの当たる面にゴミや砂が付いたときは、よくなき取っ 
てからご使用ください。パッキンやパッキンが当たる面に傷がついたり、へこ 
んだり、パッキンがはがれると防水機能が損なわれます。このような場合、当 
社のサービス窓口にご相談ください。 
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本書の構成 

本書は、次の章で構成されています。 

1 準備 

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ず 
お読みじなり、撮影をはじめる前に、操作を行なってください。 

2 クイックスタート 

一番簡単な撮影ち法と再生方法を説明しています。すぐに撮影.再生をし 
たいときは、この操作方法をご利用ください。 

3 機能共通操作 

各ボタンの磯能、メニューの使いちなど、各磯能に共通する操作について 
説明しています。詳しい内容は、「撮影」「録音•再生」「再生•消ち」「プ 
リント」「画像の編集•設定」「設定」の各章をご覧ください。 

4 撮影 

撮影モードを切り換えるバーチャルモードダイヤルの設定ち法や撮影シー 
ンに合わせて選がするピクチャーモード、さまざまな撮影の方法など、撮 
影に関する蝶能の設定ち法じついて説明しています。 

5 録音•再生 

音声だけの録音と再生や、画像に音声を追加する方法を説明しています。 

6 再生-ミ肖去 

カメラ•テレビでのさまざまな再生の方まや消'去のしかたを説明しています。 

7 プリント 

プリントサービス ( DPOF ) の設定方ま、 USB ケーブルで直接プリンタと 
接続してプリントするホまを説明しています。 

8 画像の編集-設定 

撮影した画像サイズの変更やトリミングのち法、デジタルフィルタの使い 
方について説明します。 

9 設定 

カメラに関する磯能の設定方まについて説明しています。 

10 付録 


困ったときのタオ処のしかたや、別売品の案内をしています。 
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操作説明中で使用されて L >る表記の意味は次のようになっています。 


臨 

関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

礙 

操作上のま意事項などを記載しています。 

P ，— A ， 唯 j もな 
地，々，難， S 巧， 

ち ， Ml 

タイトルの上に表示されたマークは、その機能が使える撮影モード 
を表しま 3 。 

例） 1 P ，" Si , J 里，ゴ，な^， 姆 ，が， 絕 ，魚， M 晒 1 











主な同お品の確認 



本体 

Optio 43 WR 



AV ケーブル 
I - AVC 7 (:制 



使用説明書 
体書） 



ストフップ 

0- ST 5 (削 



ソフトウエア 

( CD - ROM ) S - SW 18 



USB ケーブル 
I - USB 7 が） 



使用説明書 
(PC 接続編) 



単3電池 （2 本) 


保証書 


( X )の製品は、別売アクセサリーとしてもご巧意しております。 

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリーー覧」 （ P .116) をご 
覧ください。 























各部の名称 


前面 



シャッター ボタン 
電源スイッチ 
ストラップ取り付け部 
マイク 

レンズ 


ストロボ 

セルフタイマーランプ 
防水バッキン 


電池/カードカバー 


背面 



スピーカー 


ステータス ランプ（緑ランプ) 
端子 カバー 

ストロボランプ（ホランプ） 


ファインダー 
DC 入力端子 
USB/AV 端子 

防かバッキン 


液晶モニタ (LCD) 

云脚ネジ穴 




































































操作部の名称 



ズーム /E/ なボタン 
再生囚ボタン 


OK ボタン 
十字 キー (▲▼◄►) 


MENU ボタン 


必 Amf / 雨（フオーカス/消'去）ボタン 


i/O-n (ストロボ/プロテクト）ボタン 
を（ボイス）ボタン 


ガイド表示について 

操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドが表示されます。 
ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。 


十字キ ー（▲) 

▲ 

ズーム / H/a ボタン 
(デジタルズーム、拡大 巧 生時のみ） 

Q . 

十字キ ー（▼) 

▼ 

十字キ ー（ ィ） 

< 

而ボタン 

麵 

十字キ ー（►) 

► 

0 ~n ボタン 

因 

MENU ボタン 

( MENU ) 

OK ボタン 


シャッターボタン 

( SHUHER ) 






















































準備 

ストラップを取り付ける 













電源を準備する 


電池カバーを矢印の方向にずらして、引き上げる 
電池の向きを電池室内の®©表示に合わせて、挿入する 
電池カバーを閉めて、水平方向に押し込む 


1(^ 長時間ご使用になるときは、 AC アダプタキット K - AC 5 J (別売）をご使 
一 用ください （ P . 15 )。 

•単3アルカリ電池、 CR - V 3 は充電式ではありません。 

• 電源スイッチがオンのときは、電池カバーを開けたり、電池を取り出 
したりしないでくださし、。 

• 長い間使わないときは、電池を取り出しておいてください。長期間入 
れたままにしておくと、電池が液もれをすることがあります。 

• 長時間電池を取り外して、新しく電池を入れたときに日時がリセット 
されていたら、「日時を設をする」 （ P .22) の手順に従って、設をしな 
おしてください。 

• 電池は正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因 
になります。 



電池を七ットする 


カメラに電池をセットします。電池は CR - V 3 を1本か、単3ニッケル水素 
電池、単3アルカリ電池のいずれか2本を使用します。 

電池をセットする前に、乾いた布でカメラの巧れや水気をなき取って 
ください。また、濡れた手やミちれた手で電池を扱わないでください。 
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撮影可能お数と再生時間 （25 で-電池交换時) 


参撮影（ストロボ使用率50%) 参再生 


. 

撮影枚数 

CR - V 3 

約500お 

ニッケル水素 

約300お 

単3アルカリ 

約100お 



再生時間 

CR - V 3 

約360分 

ニッケル水素 

約230分 

単3アルカリ 

約140分 


• この数値は、当社の測定条件によるものです。撮影モード、撮影状況により異 
なります。 


• 使用環境温度が下がると、電池の性能が低下しますので、寒冷地で使 
一 用する場合は、予備の電池を用意して、衣服の中で保温するなどして 
ご使用ください。なお、一旦低下した電池の性能は、常温の環境で元 
に戻ります。 

-単3アルカリ電池は特性上、低温ではカメラの性能を十分に発揮でき 
ないことがあります。低温でご使用の際は、 CR - V 3 など他の電池の使 
用をお勧めします。 

-海外旅行、寒冷地での撮影や写真をたくさん撮るときは、予備電池を 
ご用意ください。 

• 液晶モニタをオフにし、ファインダーを使って撮影すると、電池を長 
持ちさせることができます。 


電ミせの残 量 表示 

液晶モニタに表示された画!で、電あの残量を確認できます。 

画 

(緑点な） 

:電池がまだ十分に残っています。 

团 

(緑点な） 

:少し減ったが態です。 

口 

4- 

(黄点な） 

:残量が少なくなった状態です。 

口 

4- 

(ホ点な） 

J . 

:残量がほとんどありません。 

「電池容量が 
なくなりました」 

:メッセージの表示後、電源オフとなります。 

















カメラの電源が切れていることを確認してから、端モカ 
/ く一を開ける 

AC アダプタの DC 端子を、カメラの DC 入力端子に接続する 
AC コードを AC アダプタに接続する 
コンセントに電源プラグを差し込む 
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AC アダプタを使用する 


液晶モニタを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 
AC アダプタキット K - AC 5 J (別売）のご使用をおすすめします。 


• AC アダプタを接続または外すときは、必ずカメラの電源が切れたが 
態で行な ] てください。 

• カメラや AC アダプタ、 AC コード端子、コンセントはしっかり差し込 
んでください。カメラが SD メモリーカードにデータを記録、または 
読み出している間に接続部が外れると、データが破壊されます。 

• AC アダプタをご使用になるときは AC アダプタキット K - AC 5 J の使用 
説明書をあわせてご覧ください。 

• AC アダプタを接続しても、カメラ内の充電池を充電することはでき 
ません。 


1 2 3 4 
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SD メモリーカードを七ットする/取り出す 


電池/力ードカバーを矢印の方向にずらして引き上げる 
SD ゾモリーカードのラベル（▲印のある）面をレンズ側に 
巧け、カチッと音がするまでしっかり押し込む 
電池/力ードカバーを閉じる 

カードを取り出すときは、カードを矢印の方向に押し込んでくださ 
い。力ードが少し飛び出したら、引き抜いて取り出してください。 


林 撮影できる画像の枚数は、使用する SD メモリカードの容量と画像の記 
一 録サイズ、画質によって異なります（陪 P .18)。 

•電源がオンのときに、電池/力ードカバーを開けると、強制的に電源 
オフじなります。 

-画像を保存中に電池/カードカバーを開けると、保存は中断されます 
(画像は保存されません）。 



撮影した画像や録音した音声は 、 SD メモリーカードに記録されます。 
SD メモリーカードをセツトするときや取り出すときは、必ず電源を才 
フにしてくださし、。 

SD メモリーカードをセツトする前に、乾いた布でカメラの巧れや水気 
を拭き取ってください。また、濡れた手やミちれた手で SD メモリーカー 
ドを扱わないでください。 
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-力-ド 


電池/カードカバ- 
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記録サイズと画質 


画像の記録サイズと画質は、画像の用途に応じて設定します。 

記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントした時に鮮 
明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮影できる枚数 
は少なくなります。 

画像の記録サイズと画質の設定は、「撮影機能」メニューで行ないます。 


記録サイズを還択する i®-p.38 


画質を遇択する陌 °p.39 


♦還べる記録サイズと適した用途 


2288 x 1712 

A 4 サイズでの印刷などじ適しています。 

1600 x 1200 

はがきより少し大きいサイズでの印刷に適しています。 

1024 x 768 

はがきサイズでの印刷などじ適しています。 

640 x 480 

電子メールへの添付やホームぺージ作成用じ適しています。 


巧巧設定では， 2288 x 171 2が遇巧されています。 
•選べる画質と適した用途 


★★★ 

S . ファイン 

圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。 

★女 

ファイン 

圧縮率が標準で、 パソコ ンの画面で画像を見るときじ適してい 
ます。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作成用 
じ適しています 


巧巧設をでは.★★が进巧されています。 

















•記録サイズ/画質と撮影可能が数の目ま 
く静止画> 


画質 

記録サイズ 

S . ファイン/ 

★女 ★ 

ファイン/ ★★ 

エコノミ—/ ★ 

ボイスレ〕- 
ディング 

2288 X 1712 

約5枚 

約10枚 

約15お 

約30分 

1600 X 1200 

約11枚 

約20枚 

約27お 

1024 X 768 

約25枚 

約45枚 

約己6お 

640 X 480 

約53枚 

約82枚 

約100枚 


く動画> 


^フレームレー ト 
記録サイズ ■■■一 ■ - 一- ~ ^ 

30 フレーム/巧； 

15 フレーム/抄 

640 X 480 

約10抄 

約25秒 

320 X 240 

約20砂 

約40秒 

160 X 120 

約1分20砂 

約2分30秒 


• 表の数値は、 16 MB の SD メモリーカードを使用した場合の枚数です。 

-この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、 
撮影モード、使用する SD メモリーカードなどにより変わります。 

















•SD メモリーカード使用上のを意 

-電池/カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で巧 
なってください。 

- SD メモリーカードじは、ライトプロテクトスイッチががいていま 
す。スイッチを 「 LOCK 」 側に切り替えると、新たにデータを記 
録、消'去または力ードの フォー マットをすることが禁止され、そ 
れまで保存したデータが保護されます。 

-パソコンなど、このカメラむ外の機器で フォーマットした SD メモ 
リーカードは使用できません。必ずカメラで フォーマッ トを行 
なってください。 

-カメラ使用直後に SD メモリーカードを取リ出すと、カードが熱く 
なっている場合がありますのでごを意ください。 

- SD メモリーカードへのデータ記録中や、画像•音声の再生中、ま 
たは USB ケーブルでパソコンと接続中には、力ードをす又り出した 
り電源を切ったリしないでください。データの破損やカードの破 
損の原因となります。 

- SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡らした 
り、高温じなる場所にが置しないでください。 

-未使用または他のカメラで使用した力ードは、必ずフォーマットしてからご使用くださ 
し、。フォーマットについては 「 SD メモリーカードをフォーマットする」 （ P.95) をご覧 
ください。 

- SD メモリーカードのフォーマット中には絶巧(こ力ードを取リ出さないでください。力一 
ド が破損して使用できなくなることがあります。 

- SD メモリーカードに保存したデータは、]；1下の条件で消去される場合がありますので、 
ごま意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、 
あらかじめご了承ください。 

(1) 使用者が SD メモリーカードの耳又り巧いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 

(3) 長期間カードを使用しなかったとき 

(4) SD メモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中に力ードを取り出した 
り' AC アダプタやバッテリーを抜いたとき 

- SD メモリーカードには寿命があリまず。長期間使用しない場合は、保存したデータが 
読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップ 
を取るようじしてくださし、。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、巧管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使巧や巧管は避け 
てくださし、。 

-メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認ミきみのものであるか当社ホー厶ペー 
ジでご確認いただく力、、お客様相談センターにお問い合わせください。 


ライトプロテクト 
スイッチ 


SD 
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電源をオン/オフする 



1 電源スイッチを押す 

電源がオンになります。 

もう一度電源スイッチを押すと、電源がオフになります。 


カードチェックについて 


電源をオンにすると、カードチェックが自動的 
に行なわれます。 SD メモリーカードがセットさ 
れていないと、液晶モニタに。が表示されます。 
また SD メモリーカードのライトプロテクトス 
イッチが LOCK になっていると、ののかわりに 
召が表示され、画像や音声の記録ができなくな 
ります。 
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初期設定をする 



カメラの電源を入れたときに、 ];! 下のような画面が表示されたら、腐= 
の手順に従って初期設定をしてください。 

[Initial Settings (初期設定）の画面が表示された場合] 

腐で.21 〜 P . 23 「言語を設定する」「日時を設定する」 
[日時設定の画面が表示された場合] 

腐で.22 〜 P .23 「日時を設定する」 

pi 記の画面が表示されない場合は、初期設定をする必要はありません。 ] 


言語を設定する 


使用する言語を日本語に設定します。 

1 十字キー(ィ ►) を押して、「日本語」 

を選ぶ 

「日本語」を選んだときに TYO (都市）、去 
(夏時間）が右図のように表示されていたら、 

手順引こ進んでください。 

2 十字キ ー(▼) を押す 

四角枠が都市に移動します。 

3 十字キー (◄►) を巧して、 TYO (東ま）を表示させる 

4 十字キ ー(▼) を}甲して、夏時問を選び、十字キー (◄►) 
で夏時間をオフ（来）に設定する。 

5 0 K ボタンを押す 

日時を設をする画面が表示されます。 
























日時を設定する 


日時の表示スタイルと現在の日付/時刻を設定します。 



1 


2 


3 

4 


5 


十字キー (▲▼) を押して、日付の表 
示スタイルを設定する 


J 日時設定 1_ . 

表示スタイル 陌ち/ § l 24 h 


2004 / 04 / 01 
00 : 00 

お白！り房るをの 


十字キー （►) を押す 

「2411」の上下に▲▼が表示されます。 


I 日時設定 


表示スタイル 

年/月旧 isIfi 

2004 / 04 

/ 01 

00 : 00 


巧日!りちるをが i ミ 


十字キー （▲▼) を巧して、 24 h (24 
時間表示）または 12 h (12 時間表示) 
を設定する 

十字キー （►) を押す 

「西暦年」の上下に▲▼が表示されます。 


J 日時設ミ 1_ 

表示スタイル 年/ち旧 24 h 

[2^ / 04 / 01 
00 : 00 

を日妙戻る姐が d ： 


十字キー (▲▼) を押して、西暦年を 
設定する 
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6 


8 

9 


十字キ ー（►) を押す 

「月」の上下に▲▼が表示されます。 


十字キー (▲▼) で月を設定し、十字 

キ ー(►) を押す 

「日」の上下に▲▼が表示されます。 

手順 7 と同様の操作を繰り返して、 
「日」「時」「分」を設定する 
設定が終7したら、 0 K ボタンを押す 


I 日時語定 1_ 

表示スタイル 年巧旧 24 h 

2004 (Hz 01 
00 : 00 

»戻る姐な^ 


1 B 時設定 


表示スタイル 

年/月旧 24 h 

2004 / 04 

/loTl 

00 : 00 


処 il り戻る 巧巧 i 定 



1 


撮影できる状態になります。メニュー操作で設をした場合はメニュー 
画面に房りますので、もラー度 OK ボタンを押してください。 


•初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が 
キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回 
電源を入れたときに巧度、初期設定を巧なう画面が表示されます。 

• ここで設定した内容は、設定後メニュー操作で変更することができま 
す。メニューの呼び出し方は「日付の表示スタイル-日付/時刻を変 
更する」 （ P .98) をご覧ください。 
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クイックスタート 


静止画を撮影する 


ク 

イ 

ジ 

ク 

ス 

夕 



-電源スイツチ 
-シャツターボタン 
-ズーム/0/なボタン 

-ステータスランプ（緑ランプ） 
-ストロボランプ（ホランプ） 

-液晶モニタ 


簡単に静止画を撮影します。初期設定では、ストロボは明るさに拓じ 
て自動的に発光します。 


1 電源スイッチを押す 

電源がオンになります。 

2 液晶モニタを見る 

液晶モニタの中央の フオーカスフレー ムの 
中が、自動でピントが合う範囲です。ズーム 
ボタンを押すと被写体の大きさが変わりま 
す。 

♦ 被写体が大きく写ります。 

♦♦♦被写体が小さく写ります。 

ファインダーをのぞいて、被写体の大きさを 
確認することができます。 

3 シャッターボタンを半}甲しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

4 シャッターボタンを全}甲しする 

撮影した画像が液晶モニタに 1.5 秒間表示（クイックビュー）されま 
す。撮影した画像は SD メモリーカードに保存されます （SD メモリー 
カードに保存中はファインダー横の緑とホのランプ（ステータスラン 
プとストロボランプ）が交互に点滅します)。 
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シャツターボタンの巧しかた 


シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階(こなっています。 


•半巧し 

シャッターボタンを軽く押すと（半押し）、ピント位置、露出、ホワイ 
トバランスがロックされます。シャッター速度、絞り値は、シャッター 
ボタンを半押ししたときだけ表示されます。液晶モニタやステータス 
ランスストロボランプは次のような情報を表します。 



1. フ オーカ スフ レーム V 

ピントが合うと枠が緑色に点なします。ピントが合っていないときは、 三 
表示されません。 ク 

2. ステータスランプとストロボランプ タ 




点灯 

ステー タスランプ（緑)） 
ピントが合っています 

ストロボランプ（ホ） 

ストロボ発光表示 

点減 

ピントが合っていません 

充電中 


ストロボ充電中は撮影できません。 



•全巧し 

シャッターボタンを下まで押すと（全押し）、撮影されます。 

I ■[ピント合わせの苦手な条件]- 

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わない 
ことがあります。こんなときは一旦撮りたいものと同じ距離 (こ あるも 
の (こ ピントを固定 （シャッ ターボタン半押し）したまま、構図を撮りた 
い位置 (こ 戻して シャッ ターを切ります。 

. 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの 

•暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しじくい条件 

-細かい模様の場合 

-非常に速い速度で移動しているもの 

-遠近のものが同時に存在する場合 

-反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい塌合） 


クイックビュー 


撮影直後に画像が表示される「クイックビュー」は 1.5 秒間表示されま 
す。クイックビュー表示中に命ボタンを押すと、「消去」メニューが表 
示されます。「消去」を選び、 OK ボタンを押すとその画像を消去するこ 
とができます。 
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クイックスタート 


静止画を再生する 



静止画を再生します。 


撮影後に囚再生ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 



前後の画像を再生する 


静止画を前後に一枚ずつ送って巧生します。 

1 撮影後に囚再生ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 

2 十字キー (◄►) を}甲す 

感 前の画像が表示されます。 

感 次の画像が表示されます。 


拡大して再生する陪 P .73 
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表示した画像を消去するには 


画馈表示中に ra ボタンを押すと、消'去画面が 
表示されます。十字キー （▲) を押して「消’ 

去」を選び、 0 K ボタンを押すとこの画像を 
消'去することができます。 

もラー度囚巧生ボタンを押すか、シャツ 
夕ーボタンを半押しすると、撮影できる状態 
に戻ります。 

. 再生画面に切り替えると「ファイル No. 」の数字の最も大きい画像が 
^ 最ネ刀に表示されます。 

• 液晶モニタに表示された画像は、ズーム / H / a ボタンで拡大して 
見ることもできます。 

•動画は、1コマ目の画像が表示されます。 

• 画像が保存されていないときは、「画像•音声がありません」と表示 
されます。 


フアイル No. 



^クイツクスタ—卜 
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1 を（ボイス）ボタン 

ボイスレコーディングモードに切り替わります。（防 P .68) 

2 > (ストロボ）ボタン 

ストロボの発光方法を切り替えます。（防 P .37) 

3 出 Amf (フォーカス）ボタン 

撮影ちまを次のように切り替えます。（防 P .35) 

マクロモード（陽 P .35)、 遠景モード（降 P .35) 

マニュアルフオーカス （ E 置 P .35) 

4 ズーム ボタン 

被写体の大きさを変えます。 （防口 .57) 

5 巧生ボタン 

再生モードに切り换えます。（防 P .34) 

6 十字キー (◄►) 

露出補正をします。（防 P .59) 

7 十字キ ー （▲) 

連続撮影、セルフタイマー撮影を選びます。（屈 " P . SS , 56) 

8 十字キ ー(▼) 

バーチャルモードダイヤルを表示して撮影モードを切り替えます。 (Erp.34) 

9 OK ボタン 

押すたびに画面に表示する情報を切り替えます。 

メニュー頂目を決をします。 

10 MENU ボタン 

「撮影機能」のメニュー項目を表示します。（幅" P .30) 


機能其ほ操作 

ボタンの機能を使用する 


撮影モード時 


©機能共®操作 


-23 45 6 9 
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を（ボイス）ボタン 

伝言メモを設定-再生します。 （防 P .71、72) 

ボイスメモを開始、終了します。 （防 P .70) 

O-n (プ□テクト）ボタン 

画像を;肖去できないようにします。 （际 " P .80) 

1(消去）ボタン 

画像をお去します。（防 P .77) 

ズーム /H/a ボタン 

「通常再生」時に因を押すと、一度に9画像を表示します。 （ Erp .74) 
「 a 常再生」時に a を押すと、巧晶モニターに表示される画像の大き 
さを変えることができます。（屈 " p . ys ) 

巧生/囚ボタン 

撮影モードに切り換えます。 

十字キー(ィ ►) 

前後の見たい画像を表示します。 （防口.26) 

十字キ ー(▲) 

DPOF の設定を巧ないます。 （防 P .83) 

OK ボタン 

押すたびに画面に表示する情報を切り替えます。 

メニュ ー I 頁目を決をします。 （が P .30) 

「お大巧生」「9画像表示」時に OK ボタンを押すと、「通常再生」の画 
面に切り替わります。 （防 P .73、74) 


MENU ボタン 

「再生機能」のメニューを表示します。（防 = p .30) 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


再生モード時 


0機能共通操作 


123 4568 9 
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MENU を設定する 


MENU ボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。メ 
ニューを使用して、機能の設定や設定した内容をメモリ（保存）した 
り、カメラの設定を変更することができます。 


メニューの 操作方法 


メニュー画面は、内容の種類によって「〇撮影機能」メニュー、「囚再 
生機能」メニュー、 「 li 詳細設定」メニューの3通りに分かれます。 

撮影モードからメニューを表示させると「〇撮影機能」メニューが表 
P 示され、再生モードからメニューを表示させると n 百再生機能」メ 
II ニューが表示されます。 

ji 1 撮影モードまたは再生モードで MENU ボタンを押す 

作 メニュー画面が表示されます。 

2 十字キー (◄►) を}甲す 

十字キー （◄►) でメニュー画面が切り替わります。 

3 十字キー （▲▼) で項目を選択する 

十字キー （▲▼) で選択枠が上下に移動します。 

4 十字キー (◄►) で設定を切り替える 

(選択面面がある機能[ホワイトバランス等]では、十字 
キ ー(►) で選択画面に移行する） 

設定が終了したら、 OK ボタンを巧すとメニュー画面に戻ります。 

5 OK ボタンを押す 

設定が保存され、撮影または再生できる状態に戻ります。 

- OK ボタンを押して設定をな巧する前に、 OK ボタンなかのボタンを押 
してメニュー画面を閉じると、設定は保存されません。 

• OK ボタンを押して メニュー 画面を閉じても、電源をオンにしたまま 
電池を取り出したりするなど誤った操作で電源をオフすると、設定は 
保存されません。 

• メニューの操作中に、メニューに関係のないボタンを押すと、設定を 
変更しないでメニューを終了します。 

• メニューを表示してから、何も操作しないで1分経過すると、設定を 
変更しないでメニューを終了します。 
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操作の一例（撮影モードで MENU ボタンを押した場合） 


MENU ボタン 

「〇撮影機能」メニニ 


。おを巧お 

►剛… 


記録サイズ> 

2288x1712 「 


画質 

★★ 


ホワイトバランス 

AWB 


AF エリア 

7 ル于 


測ホちま 

画 


迎幽民々峨闕 

2 减丄 


© 

さ 

© 


「囚再生機能」メ: 


nti 詳細設定」メ: 


(〇い囚ちホ稱^ 

►… I 

© 

さ 

fOKEMiUMiS 一 I 

を言 モード 
デジタルフィルタ 
リサイズ 
トリミング 


フォーマット 
サウンド 
日時設を 
ワールドタイム 

04/01/2004 

ホン 

アラーム 

ゎ II 


Language/ 言語 

日本語 U 


姻 !! i) 戻る妙巧是 

_ 巧 ;^ 


@ 戻るをジ沃差 


户涅を巧¥ 


► Y 囚のの 



I 記结サイズ 

•»2288x1712» 

画質 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF エリア 

マルチ 

測ホ方ま 

画 u 


® 戻るな巧を 


© It © 


■^ ThTTT ' 


記録サイズ 

2288x1712 n 

画質 

★★ 

I ホワイ K パうンス 

AWB » 

AF エリア 

7 ル于 

測巧ちま 

囚 U 


® 戻る処巧ミ 


©が© 


►tHYTTl 


記錄サイズ 

2288x1712 n 

画質 

★★ 

ホワイトパランス 

AWB 

AF エリア 

マル于 

I; 冉ザ;开す 

4 岡 ► 




® 戻る処な S 


3 感)が@) 

次のメニュー画面 

を 


© 

さ 

© 

© 

さ 

© 


選が画面 


ワイトハ T ランス 


AWB I I 

ifal 


® 戻る姐が走 


措影塘能 


f 己择サイズ 
画質 

ホワイトバランス 
A ロリア 

2288x1712 n 
★★ 

AWB 

7 ルチ 

I ま||ホホゴ 

<|【.)| ►! 


巧目抄戻る をを まま 


メニュー表示中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードに切 
り替わりますが、設定は保存されません。 


@機能共通操作 
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r 囚再生機能」メニュー 


項目 

内容 

参照 

伝言モード 

伝言モードを設定します 

P .72 

デジタルフィルタ 

撮影済みの画像をフィルタ処理します 

P .93 

リサイズ 

画像のサイズを変更します 

P .90 

トリミング 

画像をトリミングします 

P .92 

アラーム 

決まった時刻にアラームを鳴らします 

P .106 

スライドショウ 

お存された画像を連続して再生します 

P .7 已 



項目 

内容 

初期設定 

参照 

記録サイズ 

画像の画素数が選べます 

2288 X 1712 

P .38 

画質 

画像の圧縮率が選べます 

★★ 

P .39 

ホワイトバランス 

光源の状態に合わせて画像の色合いを調 
整します 

AWB (才ート） 

P .40 

AF エリア 

オートフォーカスの巧象じなる豁囲を変 
要します 

マルチ 

P .42 

測光方式 

露出を決定する測光方式を設定します 

回（分割測光） 

P .43 

感度 

感度を設定します 

才ート 

P .44 

デジタルズーム 

デジタルズームを使用するか使巧しない 
かを設定します 

オン 

P .58 

インターパル撮影 

設定した時間間隔で撮影します 

- 

P .54 

動画 

動画の記録サイズ、カラーモード、フレー 
ムレート、早送り動画を設定します 

- 

P .60 

モードメモリ 

メニュー操作で設定した内容を、電源オフ 
をも保存しておきます 

- 

P.66 

シャープネス 

シャープネスを設定します 

標準 

P .45 

彩度 

彩度を設定します 

標準 

P .4 目 

コントラスト 

コントラストを設定します 

標準 

P .47 


メ 

引 

肯 

機 

影 

撮 

0 


@機能共®操作 
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nu 詳細設定」/ニュー 


項目 

内容 

参照 

フオー マット 

SD メモリーカードをフォーマットします 

P.9 已 

サウンド 

ボタン操作音、超動音、シャッター音、セルフタイマー音の 
音量や種類を設定します 

P.96 

日時設定 

日付/時刻、表示お式を設定します 

P.98 

ワールドタイム 

ワールドタイムを設定します 

P.99 

Language / 吕語 

メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます 

P.100 

USB 接続 

USB 接綿時の転送モード （ PC / PictBridge ) を設定します 

P.100 

画面設定 

超動画面や背景色、液晶モニタの明るさを設定します 

P.101 

ビデオ出力 

ビデオ出力方式を設まします 

P.103 

クイック消去 

オンに設定すると「消'去」「全画像•音芦;'肖去」が選択され 
た状態で消‘去画面がま示されます 

P.103 

クイック拡大 

ズームボタンを一度操作するだけで画像を最大倍率巧倍）で 
再生するように設定します 

P.104 

クイック起動 

オンに設定すると、電源オフの状態からシャッターボタンを 
押すだけで超動してスナップモードで撮影できます 

P.104 

オートパワーオフ 

自動的じ電源が切れるようにします 

P.105 

リセット 

設定をネ刀期値に戻します 

P.105 


S 機能共通操作 
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撮影 

撮影のための機能を設定する 


モードを切り替える 


撮影ができる状態を撮影モード、再生や消去ができる状態を再生モー 
ドといいます。 


撮影モードと再生モードを切り替える _ 

-撮景ミモードから再生モードへは、囚再生ボタンを押して切り替えます。 
• 再生モードから撮影モードへは、囚再生ボタンを押すか、シャッター 
ボタンを半押して切り替えます。 


撮影モードを選ぶ 


撮影モードはバーチャルモードダイヤルを表示して選択します。12種 
類の撮影モードがあります。 


P 

プログラム 

シャッター速度と絞りをカメラが自動 
的に設定して静止画を撮影します。 

P .48 

乂 


風景 

風景写真をきれいに仕上げます。 


J ち 


夜景 

夜景など暗いシーンをきれいに仕上げ 
ます。 


が 

ピ 

ク 

チ 

夜景ポートレート 

暗いシーンでの人物をきれいに仕上げ 
ます。 


ク 

ポートレート 

人物をきれいに仕上げます。 


ぶ 

ヤ 

I 

サーフ 

砂ミ兵などの背景の明るい場巧での写真 
をきれいに仕上げます。 

P -49 

峨 

モ 

I 

スノー 

雪山などの反射の多い場所での写真を 
きれいに仕上げます。 


が 


花 

花の写真をきれいに仕上げます。 


離 


花火 

花火の写真をきれいに仕上げます。 


化 


スナップモード 

他の人に撮ってもらうときに、きれいに 
仕上げます。 


•巧 


動画モード 

動画を撮影します。 

P .60 

Ml 


パノラマアシスト 
モード 

パソコン上でパノラマ写真を作成する 
元となる画像を撮影します。 

P .51 


































1 撮影モードで十字キ ー（▼) を押す 

バーチャルモードダイヤルが表示されます。 

2 十字キー （◄►) で設定したいモード 
を選ぶ 

給記号が四角の枠で表示されます。 

3 OK ボタンを押す 

選んだ撮影モードのアイコンが表示され、撮影できる状態に戻りま 
す。 


• 巧 … 耽 ^ Jg 

化 J ぶ 

雜 W ク 

が；增 


徹ま 


フォーカスモードを「マニュアルフォーカスモード」に設定している 
と、十字キー (▲▼) は手動ピント合わせボタンになっているので、バー 
チャルモードダイヤルを表示できません。 AiiMF を押して才ートフォー 
カスモードなどじ変更して、 十字キー （▼) で切り替えてください。 



フォーカスの設定を変える 


フォーカスモー ド 


(表示なし） 

オー トフ オー カス 
モード 

シャツターボタンを半押ししたときに、 AF エリア 
にあるものにピントを合わせます。被写体までの 
距離が 30 cmLU 上のとき[こ使用します。 

化 

マクロモード 

被写体までの距離が 50 cm ]；|内のときに使用しま 
す C ズームボタンの広角側では 1 cm 〜 50 cm 、 望 
遠側では 20 cm 〜己 0 cm ) 。シャツターボタンを半 
押ししたときに、 AF エリアにあるものにピントを 
合わせます。 

A 

遠景モード 

遠くじあるものを撮影するときじ使用します。 

MF 

マニュアルフオーカ 
スモード 

手動でピントを合わせます。 
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1 撮影モードで出 Amf ボタンを押すたびにフォーカスモード 

が切り替わり、設定値のアイコンが液晶モニタに表示され 
ます。 

設定したフォーカスモードで撮影できます。 

於 • 動画モード（陪 P .60) では固定焦点になります。 

一 •「マクロモード」でストロボを使用すると、露出才ーパーにな 
ることがあります。 


: フォーカスモードを「マクロモード」に設をしているときは、ファイン 
ダーを見ながら撮影すると、撮影範囲がずれます。必ず液晶モニタで確 
認してください。 


マニュアルでフオーカスを 設定する 


罢マニュアルフォーカスモード （ MF ) 時は、十字キー (▲▼) を押すと画 
面中央部の枠が液晶モニタいっぱいに化大表示されます。 

表示されたモニタ画像を見ながら、十字キー （▲▼) でピントをあわせ 
ます。画面の左には、フォーカス位置を示すバーが表示されます。 

斬 遠くにピントが合います。 

新 近くにピントが合います。 

フォーカス位置が決まったら、十字キー (▲▼) LU 外のボタンを押すか、 
または十字キーから指を離して約2秒たつと、通常の撮影画面に切り替 
わります。 

• 設定しているときに、十字キー (▲▼) を押し続けると、まくピント 
一 合わせができます。 


フォーカスモードを保存する防 "9.66 
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4 ボタン 



トロボの発光方法を選択する 


(表示なし） 

才ート 

明るさに応じて自動的にストロボを発光します。 

饭 

発光禁止 

明るさじかかわらず常にストロボは発光しませ 
ん。 

ち 

強制発光 

明るさにかかわらず常にストロボを発光します。 

ぁ A 

オート+ホ目軽減 

ストロボの光が目に反がして、ホく写るのを軽減 
します。自動的にストロボを発光します。 

n 

強制発光+ホ目軽減 

ストロボの光が目に反がして、ホく写るのを軽減 
します。 

常にストロボを発光します。 



1 


1^ -撮影モードが巧（動軌にセツトされているか、連続撮影、遠景モー 
^ ド、または花火モードに設定されているときは、常に発光禁止になり 

ます。 

• ストロボ撮影時には、測光のための補助光として撮影前にと、ずストロ 
ボを一度発光させます。 

-「オート+ホ目軽減」または「強制発光+赤目軽減」では、撮影の前 
に、瞳を小さくさせるためにストロボを一度発光させ、かし間をおい 
てからストロボ撮影をします。 

• ストロボを使用しない場合や、夜景などの暗い場所での撮影では、 
シャツタースピードが遅くなります。カメラがぶれないように、=脚 
をご使用ください。 

1 撮影モードでちボタンを}甲す 

押すたびに発光ちまが切り替わり、マークが液晶モニタに表示されま 

す。 

設定したストロボ発光方まで撮影ができる状態になります。 


スト□ボランプの状態陪 ' P.SS 
スト□ボ発光ちまを保存する陪 P .66 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの「記録サイズ」を遇ぶ 
十字キー(ィ ►) で記録サイズを切り 
替える 

0 K ボタンを押す 

撮影ができる状態になります。 


摄影巧育旨 




I 記お寸ィズ 

<228い1712> 

画質 

★ ★ 

ホワイトパランス 

AWB 

AF エリア 

マルチ 

測光ち式 

圆 1 




わを • 「動画 モー ド」では「640 X 480」、「320 X 240」、「160 X 120」から選 
ベます。 

-記録サイズを大きくすると、プリントしたときに、より鮮明な画像が 
得られます。 



P 苗每^ぶ夕説趨 が繼紹 


記録サイズを選択する 


一 画像の記録画素数を csss X 1712」「1600 X 1200」「1024 X 768」「640 
* X 480 J から選べます。 

が画素数がをくなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。 

また、画像の容量は設定している画質によっても異なります。 


2288 X 1712 

A 4 サイズでの印刷などに適しています。 

1600 X 1200 

はがきより少し大きいサイズでの印刷に適しています。 

1024 X 768 

はがきサイズでの印刷などに適しています。 

640 X 480 

電子メールへの添付やホームぺージ作成用に適しています。 


1 2 3 4 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの「画質」を選ぶ 
十字キー（イ ►) で画質を切り替える 

0 K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


^mrm 


記録サイズ 

2288 x 1712 r 

I 函宫 


ホワイトバラ ンス 

AWB 

AF エリア 

マルチ 

測光ち式 

画 1 


@戻る纖を 



P 苗每^ぶ夕説趨 が繼紹 


画質を選択する 


画像の圧縮率が選べます。 

★の数が多いほど、画質はきれいになり容量も増えます。 

また、画像の容量は、設定している記録サイズによっても異なります。 


★ ★★ 

S . ファイン 

圧縮率が最も低く、写真用のプリン ト などに適していま 
す。 

★女 

ファイン 

圧縮率が標準で、パソコンの画面で画儉を見るときに適し 
ています。 

★ 

ェコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作 
成用に適しています。 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの「ホワイトバランス」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

ホワイトバランス選択画面が表示されま 
す。 

十字キー （▲▼) で設定を切り替える 
OK ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


ホワイトバランスを保存する陪 P .66 




P 苗每^ぶ 夕説趨 が繼紹 


ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に拓じて画像を自がな色あいに調整できます。 


A 机 B 

才ート 

調整をカメラにまかせます。 

雜 

太陽光 

太陽の下で撮影するときに設定します。 


日陰 

日陰で撮影するときじ設定します。 

み 

白熱巧 

電球など白熱なで照巧されたものを撮影するときに設定 
します。 


堂光む 

蛋光なで照明されたものを撮影するときに設定します。 

呂 

マニュアル 

手動で調整して撮影するときじ設定します。 
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ホワイトバランス選択画面で且（マ 
ニュアル）を還ぶ 

白い紙等を画面いっぱいに入れる 
0 K ボタンを押す 

液晶モニタに「調整中」と表示されます。調 
整が完了すると、「完了」と表示され、メ 
ニュー画面に戻ります。 

0 K ボタンを押す 

撮影できる状態に戻ります。 


丄ホワイトバランス 


AWB 

報 

--ぉ 


I &1 I 


マニュアルで設定する 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの 「AF エリア」を選ぶ 

十字キー (◄►) で AF エリアを切り替 
义る 

OK ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 




記録サイズ 

2288x1712 r 

面貢 

★★ 

ホワイトバランス 

A 阳 B 

IAFXIJ7 

<7ル子 ► 

測光ち式 

圆 1 


わをマルチに設定すると、シャツターボタンを半押ししたときに、ピントの 
一 合つた位置で フオー カスフレームが点なします。 



(Si) 


-十字 キー 
- OK ボタン 
- MENU ボタン 


撮影がお 

叫囚 1 

記録サイズ 

2288x1712 n 

画質 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF エ IJ ア 

7ルチ 

測光ちま 

画 U 

® ちる @931 ミ 


P 苗每^ぶ夕説趨が繼紹 >■< 


E) 

撮 

影 


才ートフォーカス範囲を設定する 


才ートフォーカスの対象となる範囲 （ AF エリア）を変更できます。 


マルチ 

通常範囲 

スポット 

フォーカスが合う範囲を狭くします。 


1 2 3 4 
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ro 撮影機能」メニューの「測光方式」を選ぶ 

十字キー（イ ►) で測化方式を切り替 
义る 

0K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


P*：^ 售ゴ0ぷ跑々絕魚 


画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。 


(m 


回 

分割 

画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。 

圆 

中央部重点 

画面中央を重点的に測光して露出を決定します。 

囚 

スポット 

画面の中央のみを測光して露出を決定します。 


1 


撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 


tali 幫樓能 >mTm 


記録サイズ 2288 x 1712 

画貢 ★★ 

ホワイトパランス AWB 

AF エリア マルチ 


1卸ホち出 > 



巧日1リ民る处)巧ミ 


測光方式を保存する!® ■p.ee 



測光範囲を設定する 


2 3 4 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの「感度」を選ぶ 
十字キー（イ ►) で感度を切り替える 

0 K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


^漫影おが 


VHTTn 


I 读由 

けート ► 

デジタル ズーム 

オン - 

インターバル澡影 


動画 


モードメモリ 



® 戻る独まを 


ちを才ートで設定される感度は50/100/200のみになります。 


感度設定を保存する陪 p.ee 



P 苗每^ぶ夕説趨 が繼紹 


感度を設定する 


撮影する場所の明るさにホじて、感度を設定することができます。 


才ート 

設定をカメラにまかせます。 

50 

-感度が低い（数字がかさい）ほど、ノイズの少ないシャープな画像が 
得られます。暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。 

• 感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場所でもシャッター速度を速 
くできます。画像しはノイズが増えます。 

100 

200 

400 


1 2 3 4 
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p 苗每 j ぶ夕居趨が繼紹 >■< 


シャープネスを設定する 


画像の輪郭をシャープまたはソフトにします。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの「シャープネス」を選ぶ 
十字キー (◄►) で CO (標準)、こ I 
(八ード）、(ソフト）を切り替える 
0 K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


の 


2 

3 


4 


1 


摄影援お 




1シャーブネス 

<- m + > 

お度 

コントラスト 

- nr ~ i + 

-の+ 


巧!! llD 戻かの決定 


45 










































p 苗每 j ぶ夕説趨が繼紹 >■< 


E) 

撮 

影 


彩度を設定する 


色の鮮やかさを設定します。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 ro 撮影機能」メニューの「彩度」を選ぶ 

3 十字キー (◄►) で □□ (標準)、こ I 
(強)、(お）を切り替える 

4 0 K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


シャープネス 

- ri ~ i + 「 

1をを 

<- m + ► 

コントラスト 

-田+ 


お!! llD 戻かの決を 
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p 苗每 j ぶ夕説趨が繼紹 


ントラストを設定する 


画像の明暗差を設定します。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 



1 


2 

3 

4 


「〇撮影機能」メニューが表示されます。 


ro 撮影機能」メニューの「コントラスト」を選ぶ 


十字キー (◄►) で CO (標準)、こI 
(強)、(お）を切り替える 
0K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


!〇掩影樓能 

V 囚け i 1 


シャープネス 
お度 

- ri ~ i + 

- ri ~ i + 



1コントうスト 

■*-\ ■ 1+ ► 






@ 民かの巧定 
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撮影する 




機能を設定して撮影する（プログラムモード) 


プログラムモードドでは、すべての機能を設定して撮影できます。 


1 撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

バーチャルモードダイヤルが表示されます。 

2 十字キー (◄►) でプログラムモード 
P を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 

4 使用する機能を設定する 

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 
を設定する」 （ P .34 〜 P .47) をご覧ください。 

5 シャツターボタンをキ巧しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

6 シャツターボタンを全巧しする 

撮影されます。 


巧…耽里 

3偏 ^ぶ 

畿 々跑 り 


種ま 


静止画を撮影する幅で.24 
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シャツターボタン 



シーンにあわせた撮影をする（ピクチャーモード) 


撮りたいシーンにあわせた設定で撮影します。 



ピクチャーモードについて 撮 

ピクチャーモードには、 LU 下の9つのモードがあります。 影 


乂 

風景 

風景写真をきれいに仕上げます。 

J 互 

夜景 

夜景など暗いシーンをきれいに仕上げます。 

が 

夜景ポートレート 

暗いシーンでの人物をきれいに仕上げます。 

巧 

ポートレート 

人物をきれいに仕上げます。 

ぶ 

サーフ 

砂おなどの背景の明るい場所での写真をきれいに仕 
上げます。 

婚 

スノー 

雪山などの反おの多い場所での写真をきれいに仕上 
げます。 

が 

花 

巧の写真をきれいに仕上げます。 

絕 

花火 

花火の写真をきれいに仕上げます。 

化 

スナップモード 

他の人に撮ってもらうときじ、きれいに仕上げます。 
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1 撮影モードで十字キ ー（▼) を押す 

バーチャルモードダイヤルが表示されます。 


2 十字キー （◄►) で好みのピクチャー 
モードを選ぶ 

例として、ここでは「風景」を選択します。 


3 OK ボタンを押す 

KD ピクチャ-モ-ドが選択されます。 

撮4 シャツターボタンを半}甲しする 

影 ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 

す。 

5 シャツターボタンを全巧しする 

撮影されます。 

ピクチャーモードでは、露出補正、彩度、コントラスト、シャープネ 
ース、ホワイトバランスが自動的に各モードの最適な値に設定されます 
(設定値は変更することができます）。 

「夜景」「夜景ポートレート」「花火」では、カメラぶれを防ぐため、王 
刷等に固定して撮影してください。 



ピクチャーモード 
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パノラマ撮影をする（パノラマアシストモード) 


付属のソフトウエア (ACDSee for PENTAX , ACD PhotoStitcher ) では、 ( 7 m 
何枚かの写真をつなぎ合わせて、簡単にパノラマ写真を作成すること 
ができます。パノラマアシストモードで画像の端と端が重なるように 撮 
撮影した写真をソフトウ； L ア上でつなぎ合わせると、 1 かのパノラマ写影 
真に仕上がります。 


2 

3 


4 


撮影モードで十字キ ー(▼) を押す 

バーチャルモードダイヤルが表示されます。 



十字キー(ィ ►) でパノラマアシスト 
(■■■) を選ぶ 
OK ボタンを押す 



十字キーでつなげる方向を還ぶ 

◄ 画像を左につなぎます。 

► 画像を右につなぎます。 

▲ 画像を上につなぎます。 

▼ 画像を下につなぎます。 

ここでは►を選んだ場合について説明しま 
す。 





















5 


6 



1 枚目の画像を撮影する 

シャツターボタンを押すと1枚目の画像が撮 
影され、1枚目の画像の右端が液晶モニタの 
左端に透過表示されます。 


カメラを右に移動し2枚目の画像を撮 
影する 

実画面表示が左端の透過表示に重なるよう 
にカメラを移動し、シャツターを切ります。 
3枚目 iU 降の画像も、手順5、日を繰り返して 
振影します。 

画馈をつなげる方向を変えるには、手順1か 
らやり直してください。 



撮 

影パノラマ撮影を中止するには、パノラマアシストモード LU 外のモードに 
一 切り替えてください。 


• パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウエア 
(ACDSee for PENTAX , ACD PhotoStitcher ) を使用します。パノラマ 
合成については、別冊の 「 PC 接続編」を参照してください。 

• パノラマアシストモードでは、連続撮影、インターバル撮影はできま 
せん。 

• クイックビューでの画像の消去はできません。 
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シャツターボタン 



P 省含ク《^趨が繼紹 


連続して撮影する（連続撮影/マルチ連写) 


シャツターボタンを押している間、連続して撮影されます。 ^ 

連続撮影とマルチ連写撮影の2種類があります。 i 


马1 

連続撮影 

撮影*画像処理*保存を行ないながら撮影します。 

国] 

マルチ連写 
撮影 

4コマ連続して撮影を巧ない、1枚の画像としてお存しま 
す。 


2 

3 


撮影モードで十字キ ー（▲) を巧して 
液晶モニタに a または圏を表示させ 
る 

シャツターボタンを半}甲しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフ 
レームが 緑色に変わります。 



シャッターボタンを全巧しする 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 
シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。 


静止画を再生する幅で.26 


わを • SD メモリーカードの容量がいっぱいになるまで、連続撮影できます。 
一 -連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定じよって異なります。 

•連続撮影•マルチ連写では、ストロボは発光しません。 

つ砰 • 動画モード、パノラマアシストモード、夜景モード、夜景ポートレー 
トモード、花火モードでは、連続撮影•マルチ連写を利用できません。 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの「インターバル撮影」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 


「インターバル撮影」メニューが表示され、 
「撮影間隔」が選択されています。 


^ィンターバ]^影 


I 福影お原 


] ィ〇〇分10が 


漫影なお 
垣影開始時間 


03 

00時間00分を 


@戻る纖き 



-十字 キー 
- OK ボタン 
- MENU ボタン 


1 


P ^含ク《^趨が繼紹 


設定した時間間隔で撮影する（インターバル撮影） 


一定の時間間隔で静止画を自動的に撮影します。 

1 撮影モードで十字キ ー（▲) を押して、液晶モニタに妈を 
表示させる 

2 シャツターボタンをキ巧しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

3 シャツターボタンを全巧しする 

下記の設定でインターバル撮影が始まります。 

■撮影間隔（デフォルト）10秒 

-撮影枚数 2枚 

-撮影開始時間 0分後 

撮影が終了すると、カメラの電源が自動的に切れます。 


撮影間隔、攝影巧数、撮影開始時間を設定する 


12 3 
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撮影間隔を設定する 


1. 十字キー （►) を押す 

「分」の上下に▲▼が表示されます。 

2. 十字キー （▲▼) で分を設定し、十字キー （►) を押す 
「秒」の上下に▲▼が表示されます。 

3. 十をキー （▲▼) で秒を設定し、十字キー （►) を押す 

4. 十字キー （▼) を押す 

選が枠が「撮影枚数」に移動します。 

十字キー（ィ ►) で撮影枚数を設定し、十字キ ー（▼) を}甲す 

選が枠が「撮影開始時間」に移動します。 


撮影開始時間を設定する 

1. 十字キー （►) を押す 

「時間」の上下に▲▼が表示されます。 

2. 十をキー （▲▼) で時間を設定し、十字キー （►) を押す 
「分」の上下に▲▼が表示されます。 

3. 十をキー （▲▼) で分を設定し、十をキー （►) を押す 



1 


OK ボタンを2回押す 


静止画を再生す る隨で. 26 


•撮影間隔は、10抄から4分までの間は1秒単位で、4分から99分まで 
の間は1分単位で設定することができます。10秒下に設定すること 
はできません。 

-撮影枚数は、2枚から99枚の範囲で設定可能です。 

-撮影開始時間は、0分から23時間59分の間で1分単位で設定すること 
ができます0 

-撮影開始時間を0分後に設定すると、シャッターボタンを押してすぐ 
に1枚目の画像が撮影されます。 

•カメラが待機中に電源スイッチを押すと、液晶モニタに残り撮影枚数 
と撮影間隔が表示されます。このときに MENU ボタンを押すと「イン 
夕ーバル撮影を中止しますか？」とメッセージが表示されます。 OK 
ボタンを押してインターバル撮影を中止することができます。 

• SD メモリーカードの容量が足りなくなった場合には、インターバル 
撮影が終了しカメラの電源が自動的に切れます。 


動画モード、パノラマアシストモードでは、インターバル撮影はできま 
せん。 
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p •:ク^ 趨が 繼紹巧 > ■麵 



1 


七ルフタイマーを使って撮影する 


シャツターボタンを押してから、10秒後に撮影します。 


2 


撮影モードで十字キ ー(▲) を押して、 
液晶モニタにのを表示させる 

シャッターボタンを全}甲しする 

セルフタイマーが起動し、セルフタイマーラ 
ンプが点なします。セルフタイマーランプが 
点滅をはじめてから約3巧後に撮影されま 



す。 


わを-液晶モニタに撮影までの抄数がカウントダウン表示されます。 

'一 • カウントダウン表示中に十字キーや MENU ボタンなどのボタンを押 
すと、セルフタイマーは解除されます。 


静止画を再生する防 "9.26 
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p 苗每 j ぶ夕居趨 が繼紹 


ズームを使って撮影する 


ズームを使って望遠/に巧撮影ができます。 


撮影モードでズームボタンを}甲す 

♦ 望遠：被写体が大きく写ります。 

♦M 広角：被写体が小さく写ります。 

デジタルズーム機能がオフのときは、 2.8 倍 
までの光学ズーム撮影となります。 

デジタルズーム機能がオンのときは、被写体 
をさらに最大11 .2 倍相当まで拡大して撮影 
できます。 


100 



デジタルズームオフ時 



1 



光学ズーム領域-1デジタルズーム領域 


デジタルズームオン時 


設定したズーム位置を保存する幅で.66 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影設定」メニューが表示されます。 

十字キ ー(▼) を巧して「デジタル 
ズーム」を選ぶ 

十字キ ー(►) 巧してオンを選ぶ 
OK ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


Tmrm 


感度 

才_卜 「 

I がちルズ-ム 

けン ►- 

インターバル療影 


動画 


モードメモリ 



戻る処游 


E) 


1 


デジタルズーム機能のオン/オフを保存する防 P.66 


鶴 


「動画モード」使用時のを意 
• 動画モードではあ影中はデジタルズーム 
のみになり、ホ学ズームは使用できませ 
ん。ただし撮影前には光学ズームも使用で 
きます。 

• 記録サイズが「640X480」の場合は、ズー 
ム（光学ズーム、デジタルズームとも）は 
使用できません。 


® 巧 03:'3る' 


デジタルズーム機能をオンにする 


12 3 4 
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◎} 

十字 キー 

^趨が總魚巧 

露出を補正する 


意図的に露出を才ーパー(明るく）やアンダー(暗く）にして撮影す 
るときに露出ネ甫正をします。 

1 撮影モードで十字キー（ィ ►) を}甲す 

巧るくする場合は+側を、暗くする場合は一 
側を設定します。 

設定した値が液晶モニタに表示されます。 




1 


わ^ -度だけ十字キー (◄►) を押した場合や±0に設定した場合は、2秒で 
一 表示が消'えます。 


露出補正値を保存する陪 P.66 


59 




















動画を撮影する（動画モード) 


動画を撮影します。一度(こ撮影できる時間は、画面ち上に表示されま 
す。音声も同時に記録されます。 

11 撮影モードで十字キ ー（▼) を押す 

バーチャルモードダイヤルが表示されます。 

2 十字キー (◄►) で動画モード（•ち） 

を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 


1発光禁止 マーク 
2動画モードアイコン 
3残りの撮影可能時間 


4 シャツターボタンを全巧しする 

撮影が開始されます。ズームボタンで画 
像の大き さを切り替えることができます。 

♦ 被写体が大さく写ります。 

♦♦♦ 被写体が小さく写ります。 

5 シャツターボタンを全巧しする 

撮影が終了します。残り撮影可能時間が表示されます。 
























シャツターボタンを押し続けて撮影する 


シャツターボタンを1秒];!上押し続けると、シャツターボタンを押し続 
けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮 
影が終了します。 


動画を巧生す る陪で. 76 


•動画モードでは、ストロボは発光しません。 

•動画モードでは、連続撮影、インターバル撮影はできません。 

• 動画 モー ドで設定できる フォー カ スモー ドは、 「才ー トフ ォー カス 
モー ド」のみです。 

• 動画モードでは、デジタルズームが自動的にオンになります。ただ 

し、記録サイズを「640X480」 (p.62) に設定している場合、デジタ (4* 
J レズーム はオフになります。 ^ 

• 記録サイズを r640 X 480J じ設定しか. 62 )かつ、フレームレート 蜜 
を raofpsj に設定 （P.64) して動画を撮影する場合は、高速タイプ 私 
(10 MB/S) の SD メモリーカードをご使用ください。標準速タイプ 
(2 MB/S) を使用すると、撮影が途中で停止してしまいます。 
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巧 


記録サイズを変えて動画を撮影する 


Ki ) 動画の記録画素数を「640 X 480」「320 X 240」「160 X 120」から選べます。 
画素数がをくなるほど画像が大きくなり、撮影可能時間は短くなります。 

影1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 ro 撮影機能」メニューの「動面」を還ぶ 

3 十字キ ー（►) を押す 

動画設定画面が表示されます。 

4 十字キー （◄►) で記録サイズを切り 
替える 


5 OK ボタンを2回押す 

撮影でさる状態になります。 


動画を撮影する陪 P.60 


• 動画モードでは、デジタルズームが自動的にオンになります。ただ 
し、記録サイズを「640X480」に設定している場合、デジタルズー 
ムはオフになります。 

• 記録サイズを「640X480」に設定し、かつ、フレームレートを「30 fps」 
に設定 ( p.64) して動画を撮影する場合は、高速タイプ （10 MB/S) 
の SD メモリーカードをご使用ください。標準速タイプ （2 MB/S) を 
使用すると、撮影が途中で停止してしまいます。 


fm 


I 記浸サイス 

^320 x 240 H 

カラーモード 

フルカラー 

フ レー ム レー ト 

1 Sfps 

早送り動画 

ホフ 


»戻る妙巧き 
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十字キー(ィ ►) で「カラーモード」を切り替える 
0 K ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


動画を撮影する c ^ p.GO 



-十字 キー 
- OK ボタン 
- MENU ボタン 


•巧 


カラーモードを変えて動画を撮影する 


カラー モー ドでは、フルカラ- 
画の撮影を行ないます。 


白黒、セピアからモードを選んで動 


(a 


撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

ro 撮影機能」メニューの「動面」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

動画設定画面が表示されます。 

4 十字キ ー(▼) で「カラーモード」を 
還ぶ 


議 


2 

3 


記録サイズ 

320 x 240 

1力ろーモード 

<フル カラー H 

フレームレート 

1 Sfps 

早をり動画 

オフ 


® 戻る班饮ち 


5 6 
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巧 


フレームレートを変えて動画を撮影する 


E ) フレームレート （1 秒間に撮る画面回数： fps ) を、 15 fps と 30 fps から選 
is 択できます。 30 fps では、 15 fps の2倍のフレームになり、よリスムーズ 
影 な動画となります。ただし、動画のサイズも2倍になるため、撮影可能 
時間は短くなります。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影機能」メニューが表示されます。 

2 ro 撮影機能」メニューの「動面」を還ぶ 

3 十字キ ー(►) を押す 

動画設定画面が表示されます。 

4 +;+-(▼) を押して「フ レームレー ト」を選ぶ 

5 十字 キー (◄►) でフ レームレー トを 
切り替える 

6 OK ボタンを2回押す 

撮影できる状態になります。 


-動画モードでは、デジタルズームが自動的にオンになります。ただ 
し、記録サイズを「640 X 480」 ( p .62) に設定している場合、デジタ 
ルズームはオフになります。 

• 記録サイズを「640 X 480」に設定し （P.62) かつ、フレームレート 
を「30 fps 」 に設定して動画を撮影する場合は、高速タイプ （10 MB / S ) 
の SD メモリーカードをご使用ください。標準速タイプ （2 MB / S ) を 
使用すると、撮影が途中で停止してしまいます。 


^動画 I _ 

記録サイズ 320 x 240 

カラーモード フルカラー 


I フ レー ム レー ト 

4 l 5 fDS H 

早送り動画 

ホフ 


»戻麵き 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 
「〇撮影機能」メニューが表示されます。 
ro 撮影機能」メニューの「動面」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 
動画設定画面が表示されます。 

十字キー （▼) を押して「早送り動画」 
十字キー(ィ ►) で「オフ ( X 1 )J 

rx2j rx 5 j rxioj rx2oj rxsoj 
rxiooj を切り替える 

OK ボタンを 2 回押す 

撮影できる状態になります。 


動画を撮影する陪 P .60 


を選ぶ 


戶 1_ 

記録サイズ 320x240 

カラーモード フルカラー 

フレームレー ト 1Sfps 

匹をり動画 ^ 


補戻る纖去 



-十字 キー 
- OK ボタン 
- MENU ボタン 


巧 


早送り動画を撮影する（早送り動画） 


早送り動画を設定すると、フレームレート （1 秒間(こ撮る画面回数）を (dJ 
遅らせて動画を撮影します。撮影した動画を再生すると、被写体が早戸 
送りされているように見えます。 影 


ちを • オフ （ X 1) は通常の動画設定です。 X 2、 X 5 と遅ぶごとに1秒間に 
一 撮影される回数は1/2、1/5と減少していきます。 

• 早送り動画の再生は常に15フレーム毎秒ですので、 X 2 で撮影したも 
のは2倍に、 X 5 で撮影したものは5倍で早送りされるように見えます。 
• 音声は録音されません。 


1 2 3 4 5 6 
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設定を保存する 


メニユー項目を保存する（モード/モリ） 


電源をオフにしたとき (こ、 撮影のため (こ 設定した値をメモリ（保存）す 
るかどうかを選びます。「オン」を選ぶと、電源オフ直前の設定状態を 
メモリします。「オフ」を選ぶと、電源をオフにしたとき (こ 初期値に戻 
ります。 


項目 

内容 

初期値 

ストロボ 

ボタンで設定したストロボモードを保存します。 

が 

ホワイトバランス 

「撮影機能」メニューの「ホワイトバランス」での設 
定を保存します。 

□ 

露出補正 

設定した露出補正値を保存します。 

□ 

デジタルズーム 

「撮影機能 J メニューの「デジタルズーム J での設定 
を保存します。 

曲 

測光方式 

「撮影機能 J メニューの「測光方式」で設定した測光 
方式を保存します。 

□ 

感度 

「撮影機能」メニューの「感度」で設定した値を保存 
します。 

□ 

フォーカス方式 

設定したフォーカスモードを保存します。 

□ 

ズ —ム位置 

設定したズーム位置を保存します。 

□ 

MF 位置 

マニュアルで設定したフォーカス位置を保存しま 
す。 

□ 

フアイル No. 

ファイル番号を保存します。 SD メモリーカードを入 
れ替えた場合でも連番でファイル名を作成します。 

曲 


於 「モードメモリ」に含まれないメニュー項目は、電源をオフにした後も、 
一 各機能のメニュー画面で設定された値が保持されます。 
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ホワイトパランス 
露出巧正 
デジタル ズーム 
測ホ方す 


户撮影接能 VBTTil 


感度 

デジタルズーム 
インターパル握影 
動画 

才ート 「 

オン 

I モードメモ IJ 

► 



お!!1り戻る处)決^ 


^モート’メモリ 1_ 

I ストロボ ^ 


撮影モードで MENU ボタンを押す 
十字キー (▲▼) を押して「モードメ 
モリ」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

「モードメモリ」 メニ ューが表示されます。 


十字キー (▲▼) で「項目」を還ぶ 
十字キー (◄►) で苗 (オン）と□(才 
フ）を切り替える 
0 K ボタンを2回押す 

撮影でさる状態になります。 


撮影 


□ W 目 


12 3 4 5 6 
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撮影モードでを（ボイス）ボタンを押す 

液晶モニタに録音可能な時間が表示されま 
す。 

①残り録音可能時間 © 録音時間 



2 シャツターボタンを全巧しする 

録音が開始されます。録音中は、 を ボタンが点滅します。 

3 シャツターボタンを全巧しする 

録音が終了します。残り録音可能時間が表示されます。 


音声を巧生する陪 ' P .69 


• 音声はモノラル PCM の WAVE ファイルで記録されます。 

一 -録音した音声は、起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音 
に設ますることができます。 


カメラで録音した音を起動音、シャッター音、操作音、 
セルフタイマー音に設定す る陪 P .97 


録音-再生 

音声を録音する（ボイスレコーデイングモード) 


ボイスボタン 
シャツターボタン 


音声を記録します。 SD メモリーカードの空き容量に応じて、録音でき 
る時間が表示されます。 



g 録音 . S 生 
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音声を再生する 



再生ボタン 
十字 キー 


ボイスレコーディングモードで録音した音声を再生します。 


2 


3 

4 


巧生モードに入り、十字キー （◄►) で再生したい音声を 
選ぶ 

十字キー （▲) を押す 

再生が開始します。 


•再生中にできる操作 
十字キー （◄) 押している間、音芦を巻き戻しする 

十字キー （►) 押している間、音芦を早送りする 

十字キ ー（▲) 再生を一時停止する 

ズーム/ H / CX ボタンけ） 音量を大きくする 

ズーム/ H / CX ボタン （♦♦♦) 音量を小さくする 


再生時間 



録音時間 



藝 


1 


十字キー （▼) を押す 

再生が停止します。 


再生ボタンを押す 

撮影モードに切り替わります。 
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画像に音声を付ける 


撮影した画像に音青（ボイスメモ）を付けることができます。 


2 



藝 



生 


5 


巧生モードに入り、十字キー (◄►) 
でボイスメモを付けたい画像を選ぶ 

ボイスメモが付いていな LN 画像の場合、液晶 
モニタに ( D スタートの表示がされます。 

をボタンを押す 



ボイスメモの録音が開始します。 

録音中は、液晶モニタに録音できる時間が表 
示されます。 

をボタンを押す 

ボイスメモが終了します。 



録音時間 


十字キー （▼) を押す 

録音されたボイスメモが再生されます。 

十字キー （▼) を押す 

ボイスメモの再生が停止します。 



たを.プロテクト（か n ) されている画像にボイスメモを付けることはでき 
一 ません。 

• ボイスメモの付いた画像には、液晶モニタにひ]が表示されます。 

• 録音した音声は、起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音 
に設ますることができます。 


カメラで録音した音を起動音、シャッター音、操作音、 
セルフタイマー音に設定する陪 P .97 
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伝言メッ七ージを設定する 


還ぶ 

ボイスメモの付いた画像には、['田が表示さ 
れています。 

をボタンを押す 

「伝言に設定しますか？」と表示されます。 

十字キ ー(▲) で「設定」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

「伝言を設定しました」と表示され、 を ボタン 
が点滅し待機状態になリます。 


巧生モードで設定する _ 

1 巧生モードに入り、ボイスメモの付い 

た画像の中から、十字キー （◄►) で 
伝言メッセージに設定したい画像を 



ボイスメモを付けた画像と音芦を、伝言メッセージとして残しておく 
ことができます。伝言メッセージ設定中はをボタンが点滅して、カメラ 
にメッセージが残されて いることを 知らせます。 


2 3 4 


録音•再生 
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再生な能メニューで設定する _ 

「伝言メッセージ」の機能は、「因ち生機能」メニューからも設定でき 
ます。 


1 巧生モードに入り、 MENU ボタンを}甲す 


「再生機能」メニューが表示されます。 

2 十字キ ー(▼) を押して「伝言モード」を選ぶ 

3 十字キ ー(►) を押す 



i 


1 


4 


5 


伝言画像選択画面が表示されます。 


十字キ ー(◄►) を巧して伝言ゾッ七一 
ジを設定する面像を選ぶ 

十字キーで送られる画像は、ボイスメモ比] 
の付いた画像のみです。 

OK ボタンを押す 

「伝言を設定しました」と表示され、をボタン 
が点滅し待機状態になります。 



伝言/ッ七ージを再生する 

伝言メッセージを再生します。 


1 をボタンを押す 


画像が表示されボイスメモが再生されます。 


IfTs -伝言メッセージの設定中（待機中）でも、電源を入れると、通常の操 
一 作を巧なうことができます。 

• 伝言メッセージを巧生後、撮影モードに切リ替えるには、電源を切つ 
てから再度入れます。 
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I 巧生•ミ肖去 

,画像を巧生する 


ズ —ム / H / CX ボタン 


十字 キー 


静止画を再生する 


操作方法は「画像を再生する」 （ P .26)、 「前後の画像を再生する」 （ P .26) 
をご覧ください。 


拡大して再生する 


巧生する画像を8倍まで拡大表示できます。拡大中は液晶モニタにガイ 
ドが表示されます。 

1 巧生モードに入り、十字キー(ィ ►) で化大表示したい面 
像を選ぶ 

2 ズーム/因/なボタンの ♦/& を押す 

画面が大きく （1.1 倍〜8倍）表示されます。 

押し続けると、連続的に大きさが変わります。 

-化大ま示中にできる操作 

十字キー （▲▼◄►) 拡大位置を移動する 

ズーム/ H / a ボタンけ）画像を大きくする 
ズーム/ H / a ボタン （♦♦♦) 画像を小さくする 

3 0 K ボタンを押す 

拡大巧生が終了します。 

動画は拡大表示できません。 

わを 「詳細設定」メニューの「クイック拡大」をオンに設定していると、一 
一 度のズーム操作で8倍に拡大表示されます。 




@再生-消去 
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再生モードに入り、十字キー （◄►) で画像を選ぶ 
ズー厶 /U/CX ボタンの M4/H を押す 

画馈が小さなコマで一度に9コマまで表示さ 
れます。 

十字キー （▲▼◄►) で画像が選べます。10 
枚 LU 上の画像が記録されている場合、右下の 
画馈を選がしているときに十字キー （►) を 
押すと次の9画像が表示され、左上の画债を 
選おしているときに十字キー （◄) を押すと 
前の9画像が表示されます。また、上の列の 
画馈を選がしているときに十字キー （▲) を押すと前の9画像が表示 
され、下の列の画馈を選がしているときに十字キー （▼) を押すと次 
の9画像が表示されます。 

OK ボタンを押す 

選おした画像が1枚表示されます。 

動画は、1コマ目の画像が表示されます。 



• 音声ファイルはをで表示されます。 

^ -動画は巧とともに、先頭のコマが表示されます。 



-ズーム / H / CX ボタン 


•十字キー 


9画像ずつ表示する 


撮った画像を 一つの 画面に9枚まで同時に表示できます。 


2 


3 




再生.消去 


74 

























スライドショウで連続再生する 


SD メモリーカードに保存された全画像を連続して再生します。 

1 巧生モードに入り、十字キー(ィ ►) でスライドショウを 
開始する画像を選ぶ 

2 MENU ボタンを押す 

「再生機能」メニューが表示されます。 

3 十字キ ー（▼) で「スライドショウ」 

を選ぶ 

4 十字キー (◄►) でち生時間を切り替 
又る 

3秒間隔、5秒間隔、10秒間隔、20巧間隔、30秒間隔から選択できます。 

5 OK ボタンを押す 

設定した時間で再生が開始します。 

• 連続再生中に十字キーや MENU ボタンなどのボタンを押すと、スライ 
ー ドショウが停止します。 

• スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで繰り返します。 

• 動画、ボイスメモ付き画像は、設定した巧生間隔にかかわらずすべて 
巧生されてから、巧の再生に移ります。 



fOV 囚再を链能 Ui \ 



I スライドショウ"お間眉> 





ちる処)巧ち 




























再生モードに入り、十字キー （◄►) で巧生したい動画を 
選ぶ 

十字キー （▲) を押す 

再生が開始します。 


再生中にできる操作 

十字キー （◄) 

十字キー （►) 

十字キー （▲) 

ズーム/ H/a ボタンけ） 


逆方向に巧生する 
順方向に再生する 
一時停止する 
音量を大きくする 



ズーム /H/a ボタン （♦♦♦) 音量を小さくする 


• 一時停止中にできる操作 

十字キ ー(◄) コマ戻しする 

十字キ ー(►) コマ送りする 

十字キー （▲) 一時停止を解除する（再生する) 

3 十字キ ー(▼) を押す 

再生が停止します。 

4 再生ボタンを押す 

撮影モードに切り替わります。 



-ズ —ム / H / なボタン 
-再生ボタン 
-十字 キー 


動画を再生する 


動画を再生します。再生中は液晶モニタ(こ操作ガイドが表示されます。 
音声も同時に再生されます。 


2 
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画像をミ肖去する 



つずつ消'去する 


保存されている画像または音声を、1つずつミ肖去します。 


-消‘去した画像-音声は復元できません。 

• プロテクトされている画像•音声は沿‘去できません。 

1 巧生モードに入り、十字キー (◄►) で消去したい画像-音 
声を選ぶ 

2 面ボタンを押す 

お去画面が表示されます。 

3 十字キ ー(▲) で「ミ肖去」を選ぶ 

4 0 K ボタンを押す 




再 

生 

m 

去 


-画像の消去は、クイックビュー （ P .25) で画像表示中に行なうことも 
一 できます。 

• 「詳細設定」メニューの「クイック消去」をオンに設定していると、 
手順3の操作を省略できます。 
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ボイスメモをミ肖去する 

ボイスメモ付きの（[のが表示された）画像の場合は、画像はミ肖去せず 
にボイスメモのみを消'去することができます。 

1 巧生モードに入り、十字キー(ィ ►) でボイスメモをミ肖去 
したい面像を還ぶ 

2 而ボタンを}甲す 

お去画面が表示されます。 

3 十字キ ー（▲) で「音声ミ肖去」を選ぶ 

4 OK ボタンを押す 

1^ 画像とボイスメモの両方を消‘去するには、手順3で「消去」を選びます。 



^再生-お去 
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保存されている全画像-音舌をミ肖去します。 

-消去した画像-音声は復元できません。 

• プロテクトされている画像•音声は；'肖去できません。 

1 巧生モードに入り、面ボタンを2回押 
す 

全画像-音声;'肖去画面が表示されます。 

2 十字キ ー(▲) で「全画像-音声消去」 

を選ぶ 

3 OK ボタンを押す 

わを • 「詳細設定」メニューの「クイック消去」をオンに設定していると、 
一 手順2の操作を省略できます。 


すべての画像 • 音声が 
消去されます 

全面な■ さ舌消去 

[ 车ヤンセル ] 


延戻る®巧定 



B 再生.消去 
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巧生モードに入り、十字キー (◄►) でプロテクトする面 
像 -音声を選ぶ 
〇■"ボタンを}甲す 

プロテクト画面が表示されます。 

十字キ ー（▲) で「プロテクト」を選ぶ 
OK ボタンを押す 

画像または音声にプロテクトがかかります。 

プロテクトされた画像-音声には、再生時に 
0■"が表示されます。 



プロテクトを解除するには、手順3で「解除」を選びます。 



画像.音声を誤ってミ肖去しないようにプロテクト（イ呆護）することが 
できます。 


2 


3 4 
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全画像.さ再をプロテクトするには 

全画像.音声をプロテクトすることができます。 

1 巧生モードに入る 

2 〇■"ボタンを2回}甲す 

全画像-音声プロテクト画面が表示されます。 

3 十字キ ー(▲) で「プロテクト J を選ぶ 

4 OK ボタンを押す 

わ式手順3で「解除」を選ぶと、全画像•音声のプロテクト設まが解除され 

プロテクトされた画像*音声も SD メモリーカードを フォーマツ トする 
と消去されます。 





テレビで画像を見る 


端子カバーを開き、 AV ケーブルを接続する 
AV ケーブルの音声端子（白）と映像端子（黄色）を、テレ 
ビの音声入力端子（白）と映像入力端子（黄色）へそれそ' 
れ接続する 

テレビとカメラの電源を入れる 



AV ケーブルを使用すると、テレビなど、 AV 入力端子を備えた機器をモ 
二夕にして撮影や再生ができます。ケープルをを続するときは、テレ 
ビとカイラの電源をおずオフにしてください。 


ビデオの出カホまを逞択する防 P .103 


ちをテレビに接続しているときは、液晶モニタは常にオフになります。長時 
一 間使用するときは、 AC アダプタキット K - AC 5 J (別売）のご使用をおす 
すめします。テレビ等接続する機器の使用説巧書もご覧ください。 


■2 3 
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プリント 

プリントサービスの設定をする ( DPOF ) 


SD メモリーカードに保存した画像は、 DPOF (Digital Print Order 
Format) 巧庙プリンタやラボプリントサービスでプリントできます。 



画像ずつ設定する 


各画像ごとに、次の項目の設定をします。 

参枚数:プリントする枚数を設まします。99枚までの設まができます。 
参日付:プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。 


2 


3 


4 


巧生モードに入り、十字キー （◄►) でプリント指定する 
面像を選ぶ (3 


十字キー （▲) を押す 

DPOF 画面が表示されます。 


十字キー(ィ ►) でプリント枚数を設 
定し、十字キ ー(▼) を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 

十字キー (◄►) で日付のな「オン」 
と □ 「オフ」を設定する 

オンプリントに日付を入れます。 

オフプリントに日付を入れません。 



プ 

'J 
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5 OK ボタンを押す 

設定した値でプリントできます。 

传 •枚数は1〜99枚まで設ま:できます。 

一 • すでに DPOF が設定されている画像は、設まされた枚数と日付のオン 
/オフが表示されます。 

• DPOF を解除するには、枚数を「00」に設定して、 OK ボタンを押し 
ます。 

• 動画と音声ファイルは DPOF 設定できません。 

•プリンタやプリント取扱い店のプリント機器によっては、 DPOF の設 
定で日付をオンにしても、プリントに日付が写し込まれない場合があ 
ります。 


^プリント 
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十字 キー 
OK ボタン 


全画像を設定する 


1 巧生モードで十字キ ー（▲) を押す 

DPOF 画面が表示されます。 

2 十字キ ー(▲) を押す 

DPOF (全画像）画面が表示されます。 

3 十字キー (◄►) でプリント枚数を設 
定する 

99枚まで設定ができます。 

4 十字キ ー（▼) を押す 

選択枠が「日付」に移動します。 

5 十字キー （◄►) で日付のオンとオフ 
を設定する 

オンプリントに日付を入れます。 

オフプリントに日付を入れません。 

6 0K ボタンを押す 

設定した値でプリントできます。 

を•全画像設定を行なうと、1画像ずつの設をは解除されます。 

一 • 全画像設定でプリント枚数の指ををすると、すべての コマに 指をした 
枚数が設定されます。プリントをする前におず、枚数の設定が正しい 
か確認してください。 

• 動画は DPOF 設定できません。 

-全画像設定でプリント枚数を00枚に設定すると、 DPOF 設定は解除さ 
れます。 


d!3f 

すべての画像に対して 
DPOF 設をを行います 


CW ] < 〇 1> 

0W □ 

陋 3) 戻る®まを 
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巧生モードに入り、 MENU ボタンを押す 

「再生機能」メニューが表示されます。 

十字キ ー(►) を押す 

「詳細設定」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を}甲して rusB 接続」 

を選ぶ 

十字キ ー(◄►) で rPictBridge」 を選ぶ 

OK ボタンを押す 

プリンタに接続できる巧態になリます。 

カメラを付属の USB ケーブルでプリ 
ンタに接続する 

EP 刷モード選択画面が表示されます。 


rsTEKmiss 


T 

フォーマット 


サウンド 


曰時設定 

04/01/2004 

ワールドタイム 

すン 

Languaae/ 言語 

日本語 L 


戻!!纖金 



カメラを直接プリンタにつないでプリント 
する 


カメラを付属の USB ケーブル （ I - USB 7) で円 C 旧 ridge 対応プリンタに 
接続すると、パソコンを介さずに、カメラからプリンタへダイレクト 
に画像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプ 
リントする枚数は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラ側で 
設定を行います。1画像ずつプリント、全画像プリント、プリントサー 
ビス ( DPOF ) の設定内容でプリントの3つの方法があります。 

カメラをプリンタに接続するときは、 A C アダプタキット K - AC 5 J (別売） 
のご使用をお奨めします。プリンタと通信中にバッテリーが;肖耗する 
と、プリンタが誤動作したリ、画像データが壊れることがあります。 

B プリンタの種類によっては、カメラ側の設定（画質、 DPOF の設定な 
ど）の一部、またはすべてが反映されないことがあります。 


カメラをプリンタに接続する 


2 


3 4 5 

E プリント 
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わを Pic 旧 ridge 対応プリンタに接続すると、ファインダーの LED が点灯し、 
一 接続音が鳴ります。 





















画像ずつプリントする 


1 印刷モード選択画面で、十字キー (▲▼) を押して ri 面像 
印刷」を選ぶ 

2 0 K ボタンを押す 

1画像印刷画面が表示されます。 

3 十字キー （◄►) でプリントする面像 
を選ぶ 

4 十字キー （▲▼) でプリントする枚数 
を選ぶ 

10枚まで設定ができます。 

5 囚再生ボタンで日付のな（オン）/ 

□ (オフ）を選ぶ 

再生ボタンを巧すたびに、日付のオンオフが切り替わリます。 

6 OK ボタンを押す 

設定したを件でプリントされます。 

プリントが終了すると、「続けて印刷しますか？」とメッセージが表 
示されます。 OK ボタンを巧すと印刷前の画面に戻り、続けてプリン 
卜することがでさます。 

7 プリントを終了するときは、 MENU ボタンを押す 

rusB ケーブルを取り外しできます」とメッセージが表示されます。 
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十字キー (▲▼) を押して「全面像印刷」を還ぶ 
0 K ボタンを押す 

全画像印刷画面が表示されます。 

十字キー（ィ ►) を巧すと、画像を確認することができます。 

十字キー (▲▼) で各画像プリントす 
る枚数を選ぶ 

10枚まで設定ができます。 

囚再生ボタンで日付のな（オン）/ 

□ (オフ）を選ぶ 

再生ボタンを押すたびに、日付のオンオフが 
切り替わります。 

OK ボタンを押す 

設をしたを件でプリントされます。 

プリントが終了すると、「続けて印刷しますか？」とメッセージが表 
示されます。 OK ボタンを押すと印刷前の画面に戻り、続けてプリン 
卜することがでさます。 

プリントを終了するときは、 MENU ボタンを押す 

rusB ケーブルを取り外しできます」とメッセージが表示されます。 



すべての画像をプリントする 


2 


3 


4 


5 
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カメラを電源オフにする 
カメラから USB ケーブルを取りかす 
プリンタから USB ケーブルを巧りかす 


「続けて印刷しますか？」とメッセージが表示されているときに MENU 
^ ボタンを押すと、 「USB ケーブルを取りかしできます」とメッセージが 
表示されます。 

カメラの電源がオンの状態で、カメラから USB ケーブルを取り外すと、 
カメラは自動のに撮影モードに切り替わります。 


プリントサービス ( DPOF ) の設定内容でプリントする 


1 印刷モード選択画面で、十字キー (▲▼) を押して 「DPOF 
指定印刷」を還ぶ 

2 OK ボタンを押す 

DPOF 指定 EP 刷の画面が表示されます。 

十字キー（ィ ►) で、画像と印刷設定の確認ができます。 

3 十字キー (◄►) でプリントする面像 
を選ぶ 

4 0 K ボタンを押す 

選んだ画像に設定されているプリントサー 
ビスの設を内容でプリントできます。 

プリントが終了すると、「続けて EP 刷します 
か？」とメッセージが表示されます。 OK ボタンを押すと印刷前の画 
面に戻り、続けてプリントすることができます。 

5 プリントを終了するときは、 MENU ボタンを押す 

rusB ケーブルを取り外しできます」とメッセージが表示されます。 


プリンタからカメラを取り外す 



12 3 
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面像の編集-設定 

画像を編集する 


「因再生機能」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を巧して「リサイズ」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

リサイズ画面が表示されます。 


十字キー(イ ►) でリサイズする面像 
を選ぶ 

OK ボタンを押す 




-十字キー 
- OK ボタン 
- MENU ボタン 


画像のサイズを変更する 


選択した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを元の 
ファイルサイズよりも小さくすることができます。サイズを変更した 
画像は、元の画像に上書き保存することも、新規の画像として保存す 
ることもできます。 


巧生モードに入り、 MENU ボタンを押す 


2 3 




4 5 

画おの編集-設定 
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6 十字キー (◄►) で「記録サイズ」を還ぶ 

7 十字キ ー(▼) を押す 

選が枠が「画質」に移動します。 

8 十字キー (◄►) で「面質」を還ぶ 

9 0 K ボタンを押す 

10十字キー (▲▼) で「上書き保巧」「新規保巧」を選ぶ 
11 OK ボタンを押す 

画像がリサイズされます。 

ち • 動画のサイズを変更することはできません。 

一 • 元の画像の記録サイズよりも大きな記録サイズは選おできません。 
• 元の画像の画質よりもきれいな画質は選択できません。 


OK ボタンを押す 

十字キー（ィ ►) でトリミング後の面 
質を選ぶ 
OK ボタンを押す 

トリミングされた画像が別の画馈として保 
巧されます。 

• 動画をトリミングすることはできません。 

• 元の画像の画質よりもきれいな画質は選巧できません。 


rRi100-0001 

I 画胃を ' 、‘畔 

I III 了 * \ 


画像をトリミングする 


画像の一部分をトリミングして、別の画像として保存します。 

1 巧生モードに入り、 MENU ボタンを押す 

「囚巧生機能」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を巧して「トリミング」を選ぶ 

3 十字キ ー(►) を押す 

トリミングできる画面が表示されます。 

4 十字キー (◄►) でトリミングする面像を還ぶ 

5 OK ボタンを押す 

トリミング画面が表示されます。 

6 トリミングする 


♦トリミング画面でできる操作 

ズーム/ H/Q> ボタン 画像のサイズを変える 

O-n (プロテクト）ボタントリミング枠を回転させる 
十字キー （▲▼◄►) トリミング位置を上下左右に移動する 

MENU ボタン トリミングする画像を選択する画面に戻る 
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デジタルフイルタを使って編集する 


デジタルフィルタには、ホ、青、緑などさまざまな色をした色フィル 
夕、ソフト効まを出すソフトフィルタ、明るさを調節する明るさフィ 
ルタがあります。デジタルフィルタモードでは、これらのフィルタを 
使用して画像を編集できます。 

参色フィルタについて 

色フィルタには、白黒、セピア、ホ、桃色、紫、青、緑、黄色の8種類 
のフィルタがあります。色フィルタを選択すると、液晶モニタにはそ 
れぞれの色フィルタの色巧がかかった画像が表示され、その色で画像 
が保存されます。 


• ソフトフィルタ 

ソフトフィルタを使用すると、 
きます。 


画像をソフトな調子に仕上げて保存で 



♦明るさフイルタ 

明るさフィルタを使用すると、画像全体を明るく/暗くして保存できま 
す。 


画 

像 

の 
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再生モードに入り、 MENU ボタンを押す 

「囚巧生機能」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して「デジタルフィルタ」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

デジタルフィルタが設定できる画面が表示されます。 

十字キー（ィ ►) で編集する面像を還ぶ 
十字キー (▲▼) でデジタルフィルタ 
を選ぶ 

液晶モニタにフィルタがかかった画像が表 
示されます。 


参明るさフィルタでできる操作 

ズーム/ H/a ボタン （t) 画像を明るくする 
ズーム/ u/a ボタン （♦♦♦) 画像を暗くする 

0 K ボタンを押す 

十字キー (▲▼) で「上書き保を」「新規保を」を還ぶ 
OK ボタンを押す 

デジタルフィルタで編集された画像が保存されます。 



2 3 4 5 
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設定 

カメラの設定をする 


r り詳細設定」メニユーの「フォーマット」を還ぶ 
十字キ ー(►) を押す 


(sM 


フォーマツ ト画面が表示されます。 


雲 


十字キ ー(▲) で「フオーマット」を選ぶ 
OK ボタンを押す 


フォーマツ トが開始されます。 フォーマツ トが終わると撮影できる巧 


態になリます。 


SD メモリーカードに保存されているすべてのテータを消'去します。 

鶴 


• SD メモリーカードのフォーマット中は、力ードカバーを開けないで 
ください。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

• パソコンなど、このカメラ LU 外の機器で フォー マットされた SD メモ 
リーカードは使用できません。必ずカメラで フォー マットを行なって 
ください。 

• フオー マットを行なうと、プロテクトされた画像も消去されます。ご 
を意ください。 


口 i 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



( MENU ) 


十字 キー 
OK ボタン 
MENU ボタン 


覆を巧能 

►V 囚 nil 

記摄サイズ< 

2288 x 1712 r 

画質 

★★ 1 

ホワイトバランス 

AWB 「 

A ロリア 

7ルチ 

測光ちま 

回 L 

@ち々逃巧定 


€> 


fou 囚い U 話巧設ミ 1 

フォーマット 


サウンド 


日時設を 

04/01/2004 

ワールドタイム 

オン 

Languaae / 言語 

B 本語 U 

兵るまを 


モリーカードをフォーマツトする 


12 3 4 
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rxi 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



十字 キー 
OK ボタン 
MENU ボタン 


(pN^ 


1 〇涅を巧於 ~^TBTTr 


記録サイズ 

2288 x 1712 r 

画ち 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF エリア 

マルチ 

測光ちま 

回 L 


® 戻る逃かを 



roTEFTTiltg 


フォー マット 


サウンド 


曰時設を 

04/01/2004 

ワールドタイム 

オン 

Language / 言語 

日本語 U 


@戻るな)沃差 


サウンドの設定を変更する 


起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音の音量を変更する 
ことができます。起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音 
ごと(こ、音の種類を変更することもできます。 



音量を変更する _ 

1 r り詳細設定」メニユーの「サウンド」を選ぶ 


I 

悟量 < の) ■■■" 

お動音 i 

シャツター音 i 

澡巧音 i 

セルフタイマー音オン 

»戻る姐)ま法 

3 十字キー (◄►) を押して音量を切り 
替える 

4 0 K ボタンを2回押す 

撮影または巧生できる巧態じなります。 


2 十字キ ー(►) を押す 

サウンド画面が表示されます。 
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r り詳細設定」メニューの「サウンド」を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

サウンド画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して、種類を変更する音を選ぶ 
をボタンを押す 

カスタマイズ画面が表示されます。 

十字キー(ィ ►) で設定する音声ファ 
イルを選ぶ 

音声ファイルの種類は「ファイルN0」で表示 
されます。十字キー （▲) を押すと、音声を 
確認することが出来ます。 

OK ボタンを3回押す 

撮影または再生できる巧態になリます。 


フアイル No . 



カメラで録音した音を起動音、シャツター音、操作音.セルフタイマー 

^]^^^^ _ 

ボイスレコーディングモードやボイスメモで録音した音（音吉ファイ 
ル）を、起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音に設定す 
ることができます。 


r り詳細設定」メニューの「サウンド」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

サウンド画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) を}甲して、種類を変更する音を還ぶ 
十字キー (◄►) で「1」「2」「3」 r オフ」を切り替える 

セルフタイマー音は「オン」「オフ」のいずれかを選びます。 

音の種類は切り替えるごとに再生されます。 

OK ボタンを2回押す 

撮影または再生できる巧態になリます。 


起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音の種類を変更する 


12345 6 


12 3 4 5 
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rxi 詳細設定」メニューの呼び出しかた 




日付の表示スタイル-日付/時刻を変更する 


初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す 
る日付の表示お式を設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」か 
り度べます。 

1 r り詳細設定」メニューの「日時設定」を選ぶ 
2 十字キ ー(►) を押す 

日時設定画面が表示されます。 


日時の設定ちまは「初期設定をする」 （P.21) をご覧くださし、。 






































ワールドタイムを設定する 


「巧巧設定をする」 （P.21) で設定した日時は、「ホームタイム」（通常使 
用する国•地域の日時）として設定されます。 

「ワールドタイム」を設定しておくと、巧外で使用する際、液晶モニタ 
に設定した国-地域の日時で表示できます。 


2 

3 


4 


5 

6 


r り詳細設定」メニューの「ワールドタイム J を選ぶ 
十字キ ー(►) を押す 

ワールドタイム設を画面が表示されます。 

十字キー (◄►) でなと□を切り替え 
る 

曲ワールドタイムで選がした国-地域の時 
刻表示になります。 

□ ホームタイムで選がした国-地域の時刻表示になります。 

十字キー （▼) を押す 

ワールドタイムを設定します。 

はじめに東京がワールドタイムの対を地域として選がされます。この 
とき、中には東京の記ち名 （TYO) と現地時刻が表示されます。 

十字キー (◄►) でワールドタイムの都巿を選び、十字キー 
(▼) を}甲す 



个 NYC 23:12 
な TYO 13:12 


@戻る纖を 


十字キー (◄►) で「夏時間」のオン （ミを） とオフ（ネ）を 
切り替え、十字キ ー(▼) を押す 


ホームタイムを設をします。 

はじめに東京 （TYO) がホームタイムの対を地域として選択されます。 
手順5、6を繰り返してホームタイムの都市や、「夏時間」のオン/才 
フを変更でさます。 

0 K ボタンを2回押す 

設をした都市の日時で撮影または再生できる状態じなります。 



1(^ 指定できる都巿および都巿の記号名については、 P .109 をご覧ください。 
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rxi 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



roTEFTTiltg 


フォー マット 


サウンド 


曰時設を 

04/01/2004 

ワールドタイム 

オン 

Language / 言語 

日本語 U 


@戻るな)沃差 


表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更 
します。 

1 「り詳細設定」メニューの 「 Language / 言語」を選ぶ 

2 十字キー （►) を押す 

言語設定画面が表示されます。 

3 十字キー （▲▼◄►) で言語を切り替える 

4 0 K ボタンを2回押す 

撮影または巧生できる状態になります。 


USB 接続時の転送モードを設定する 


USB 接続時の転送モード （PC/Pic 旧 ridge) を設定します。 

1 nt 儲細設定」メニユーの rusB 接続」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) で rPCJ rPictBridgeJ を切り替える 

3 0 K ボタンを押す 

撮影または巧生できる巧態になります。 







































十字キー （►) を押す 

起動画面変更画面が表示されます。 

十字キー（ィ ►) で曲（オン）と n (オフ）を切り替える 

が 超動画面を表示します 

□ 超動画面を表示しません 

>ボタンを}甲す 

十字キー （◄►) を巧して、起動画面として表示する画像 
を選ぶ 

0 K ボタンを4回押す 

撮影または再生できるが態になります。 


を一度設定した起動画面は、元の画像を消'去したり、 SD メモリーカード 
を フォーマッ トしても消去されません。消去する場合は設ををリセット 
してください。 （陪 'P.105) 


カメラで撮影した画像を、カメラの電源を入れたとき(こ、起動画面と 
して表示させることができます。 

1 r り詳細設定」メニユーで「画面設定」を選ぶ 
2 十字キ ー(►) を押す 

画面設定画面が表示されます。 


(起動画面変更 

I 


お動画面表示 



Optio 


切丽還が 

お日妙民る姐)巧定 


起動画面を変更する 


3 4 5 6 7 















ニュー画面のテザイン色を設定します。 

「 Ki 詳細設定」メニューの「画面設定」を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

画面設定画面が表示されます。 

十字キー （▼) で「背景色」を選ぶ 
十字キー（イ ►) で背景色を選ぶ 

6種類の色から選がでさます。 

0 K ボタンを2回押す 

撮影または再生できるが態になります。 


rxi 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



麻 ENU ) 


十字 キー 
OK ボタン 
MENU ボタン 


番を话 IT 


叫囚 TTT 


記録サイズ 2288 x 1712 

画ち ★★ 

ホワイトバランス AWB 
AF エリア マルチ 

測光ちま M 


® 戻る逃かミ 


◎ 


roifwmiiiss' 




フォーマット 
サウンド 

日時設を 04/01/2004 

ワールドタイム オン 
Language / 言語 日本語 


@戻^沃を 


背景色を設定する 


メ 12 3 4 5 





































画面の明るさを設定する 


液晶モニタ画面の明るさを設定します。 

1 r り詳細設定」メニューの「画面設定」を選ぶ 

2 十字キ ー（►) を押す 

画面設定画面が表示されます。 

3 十字キ ー（▼) で 「 LCD の明るさ」を選ぶ 

4 十字キー (◄►) で明るさを還ぶ 

7段階の明るさから選択でさます。 

5 OK ボタンを2回押す 

撮影または巧生できる巧態になります。 


ビデオ出力方式を選択する 


テレビをモニタにして撮影や再生をするときの出力お式を NTSC 方式 
と PAL 方式から選べます。 

1 r り詳細設定」メニユーの「ビデオ出力」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) でモニタにするテレビの出力方式に合わ 
せて、 「 NTSC 」 rPALJ を切り替える 

3 OK ボタンを押す 

撮影または再生できる巧態になリます。 

ちを日本国内では、 NTSC 方式です。 


クイック消’去をオン/オフする 


クイック消去をオンに設定すると、「消去」「全画像•音声消'去」が選 
巧されたが態で消去画面が表示されます。 



雲 


1 r り詳細設定」メニューの「クイックミ肖去」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) で r オン」 r オフ」を切り替える 

3 0 K ボタンを押す 

撮影またはち生できる巧態になリます。 









rxi 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



クイック拡大をオン/オフする 



拡大ち生時にズームボタンを一度押しただけで画像を最大倍率 （8 倍) 
で巧生するように設定します。 

1 r り詳細設定」メニユーの「クイック拡大」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) で r オン」 r オフ」を切り替える 

3 OK ボタンを押す 

撮影または再生できる巧態になリます。 


クイック起動をオン/オフする 


クイック超動をオンに設定すると、電源オフのが態からシャッターボ 
タンを押すだけで起動してスナップモードで撮景ミできます。 

1 r り詳細設定」メニューの「クイック起動」を選ぶ 

2 十字キー (◄►) で r オン」 r オフ」を切り替える 

3 0 K ボタンを押す 

撮影または再生できる巧態になります。 







































才ートパワーオフ 


一定時間操作しないときに、自動的に電源がオフになるように設定で 
きます。 

1 r り詳細設定」メニューの「才ートパワーオフ」を還ぶ 

2 十字キー （◄►) で「3分」じ分」 r オフ」を切り替える 

3 0 K ボタンを押す 

撮影または巧生できる状態じなります。 

ちを USB 接続しているときは、才ートパワーオフは働きません。 


設定をリ七ットする 


日時設定、 Language/ 言語、ビデオ出力、日付設定、ワールドタイム 
外の設定内容をリセットします。 

1 r り詳細設定」メニューの「リ七ット」を選ぶ 

2 十字キー （►) を押す 

リセット画面が表示されます。 

3 十字キー （▲) で「リセット」を選ぶ 

4 0 K ボタンを押す 

撮影または再生できるが態になります。 






MENU ボタンを}甲す 
十字キ ー(►) を押す 

「因再生機能」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を巧して「アラーム」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

アラームー覧が表示されます。 

オンのアラームはなで表示されます。 


OK ボタンを2回押します。 

オンのアラームがあるときは、電源がオフになり、アラームがセット 
されます。 


^ァラーム’ 


ら11 1回 


5:30 AM 


fi 


な2 □ォフ 7:30 AM □ 

03 □オフ 12:00 PM □ 

お!! S & 戻る!^巧走: 



た時刻にアラームを鳴らす 


指定した時刻 (こ アラームを鳴らし、指定した画像を表示できます。 



-再生ボタン 
-十字 キー 
- OK ボタン 
- MENU ボタン 


アラームを確認する 


2 


3 4 


5 

























アラームを設定する 


1 MENU ボタンを}甲す 

2 十字キ ー(►) を押す 

「囚再生機能」メニユーが表示されます。 

3 十字キー （▲▼) を押して「アラーム」を選ぶ 

4 十字キー （►) を押す 

アラーム ー覧が表示されます。 

5 十字キー （▲▼) で1〜3を選ぶ 

6 十字キー （►) を押す 

動作モードと時刻を設定する画面が表示さ 
れます。 

7 十字 キー (▲▼) を押して、 アラー ム 
を鳴らす回数を選ぶ 

毎日毎日、設定した時刻に鳴るようにします 
1回設をした時刻に1回だけ鳴るようにします 
オフアラームが鳴らないようにします 

8 十字キ ー(►) を押す 

9 十字キー (▲▼) を}甲して、アラームを鳴らす時刻（時）を 
設定する 

10 手順8、9を繰り返して、アラームを鳴らす時刻（分）と、 

ぶ（スヌーズ）のが（オン） □ (オフ）を設定する 

スヌーブをなに設定すると、5分間隔で5回アラームが鳴ります。 

11 > (ストロボ）ボタンを}甲す 

12十字キー (◄►) を押して、アラーム時に表示する面像を 
選ぶ 設 

13 OK ボタンを押す 疋 

14 OK ボタンを3回押す 

「アラームを設をしました」と表示され、電源がオフになります。 


J でつ-し I _ 

ぶ 

じ1»店ド~1问 5:30 AM 1^ 

公2 □オフ 7:30 AM □ 
な3 □オフ 12:00 PM □ 

»戻る姐)巧^ 


(アラーム公1 I _ 

A ぶ 

M 11 1 5;30AM M 

画橡がありません 

巧画像選が 姐妙戻る処巧定 


わを電源をオフにしているときに指定した時刻になると、アラームが1分間 
一 鳴ります。鳴り終わると自動的に電源がオフになります。 
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アラー ムを停止する 


1 アラー厶が鳴っているときに、いずれかのボタンを}甲す 

アラームが 停止し ます。 

ちをスヌーズを終了するには、 MENU ボタンと OK ボタンを同時に押します。 
アラームは電源がオンのときには鳴りません。 



雲 





付録 

都市名一覧 


ワールドタイムで指定できる都市、および都巿の記号名です。 


都市名 

記号名 

都巿名 

記号名 

東京 

TYO 

ヨハネスブルグ 

JNB 

グアム 

GUM 

イスタンブール 

に T 

シドニー 

SYD 

カイロ 

CAI 

ヌー メア 

NOU 

エルサレム 

JRS 

ウ X リントン 

WLG 

モスクワ 

MOW 

才ークランド 

AKL 

ジッダ 

JED 

パゴパゴ 

PPG 

テヘラン 

THR 

ホノルル 

HNL 

ドバイ 

DXB 

アンカレジ 

ANC 

カラチ 

KHI 

バンクーバー 

YVR 

カブール 

KBL 

サンフランシスコ 

SFO 

マーレ 

MLE 

ロサンゼルス 

LAX 

デリー 

DEL 

カルガリー 

YYC 

コロンボ 

CMB 

デンパー 

DEN 

カトマンズ 

KTM 

メキシコシティ 

MEX 

ダッカ 

DAC 

シカゴ 

CHI 

ヤンゴン 

RGN 

マィ了ミ 

MIA 

バンコク 

BKK 

卜□ント 

YTO 

クアラルンプール 

KUL 

ニューヨーク 

NYC 

ビエンチャン 

VTE 

サンティアゴ 

SCL 

シンガポール 

SIN 

カラカス 

CCS 

プノンペン 

PNH 

ハリファックス 

YHZ 

ホーチミン 

SGN 

ブエノスアイレス 

BUE 

ジャカルタ 

JKT 

サンパウロ 

SAO 

香港 

HKG 

リオデジャネイロ 

RIO 

パース 

PER 

マドリッド 

MAD 

北京 

BJS 

ロンドン 

LON 

上;’毎 

SHA 

パリ 

PAR 

マニラ 

MNL 

ミラノ 

MIL 

台北 

TPE 

□ —7 

ROM 

ソウル 

SEL 

ベルリン 

BER 

アデレード 

ADL 








































ッ七ージー覧 


カメラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには u 下のよ 
うなものがあります。 


圧縮に失敗しました 

画像の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう一 
度撮影してください。 

アラームを設定しまし 
た 

アラームを設定して、カメラの電源が自動的にオフになる 
ときに表示されます。 

インクがありません 

プリンタのインクがありません。 （ PictBridge 対応プリンタ 
と USB 接続時） 

画像.音声がありません 

SD メモリーカードに再生できる画像-音声が保存されて 
いません。 

力ードがフォーマット 
されていません 

フォーマットされていない SD メモリーカードがセットさ 
れているか、パソコンなど、このカメラ];!外の機器で 
フォーマットされた SD メモリーカードがセットされてい 
ます。 （ P .95) 

カードがロックされて 
います 

SD メモリーカードがライトプロテクトされています。 
(P.19) 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともじできません。 
パソコンでは表示できる場合もあります。 

力ードが入っていませ 
ん 

カメラに SD メモリーカードがセットされていません。 
(P.16) 

カード空き容量なし 

SD メモリーカードに容量いっぱいの画像-音声が保存さ 
れていて、これ！;!上画像•音声を保存できません。新しい 
SD メモリーカードをセットするか、不要な画像•音声を 
ミ肖去してください。 （ P .16、77) 

画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があ 
ります。 （ P .38、39) 

記録中です 

画像.音声を SD メモリーカードに記録しています。 

この画像を表示できま 
せん 

このカメラでは再生できない画像を再生しようとしてい 
ます。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があり 
ます。 

消‘去中です 

SD メモリーカードに保存されている画像-音声を消'去し 
ています。 

設定を記録中です 

画像.音声のプロテクト設定や DPOF 設定を記録していま 
す。 

設定を正しく保存でき 
ませんでした 

SD メモリーカードに容量いっぱいの画像-音声が保存さ 
れていて、 DPOF の設定がこれ J ；! 上できません。不要な画 
イ象.音声を消'去してから、設定をやり直してください。 

データエラーです 

プリンタがデータを処理できませんでした。 （ Pic 旧 ridge 対 
応プリンタと USB 接続時） 
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電池容量がなくなりま 
した 

電池残量がありません。電池を交換してください。 （ P .13) 

フォーマツト中 

SD メモリーカードをフォーマット中です。 

フォルダが作成できま 
せん 

最大のファイル No . が使用されているため、画傲-音声を 
保存できません。新しい SD メモリーカードをセットする 
か、 SD メモリーカードをフォーマットしてくださし、。 
(P.16 、 95) 

プリンタエラーです 

プリンタにエラーが発生しました。 （ Pic 旧 ridge 対応プリン 
夕と USB 接続時） 

プロテクトされていま 
す 

プロテクトされた画像を消'去しようとした場合に表示さ 
れます。 

用紙がありません 

プリンタに用紙がありません。（円 C 旧 ridge 対応プリンタと 
USB 接続時） 










現を 

原因 

が処方法 

電源が入らない 

電池が入っていない 

電池が入っているか確認し、入っていな 
ければ入れてください。 

電池/カードカバーが開 
いている 

電池/力ードカバーを閉じてください。 

電池の入れかたを間違 
えている 

電池の挿入方向を確認してください。電 
池室の表示じしたがって電池を入れ 
なおしてください。 （ P .13) 

電池の残量がない 

新しい電池をセットしてください。また 
は、 AC アダプタを使用してください。 

液晶モニタに何 
も表示されない 

USB ケーブルでパソコ 
ンに接続している 

パソコンに接続しているときは、液晶モ 
二夕は常にオフじなります。 

テレビに接続している 

テレビに接続しているときは、液晶モニ 
夕は常にオフじなります。 

表示はされているが、確 
認しづらい 

日中屋外での撮影は、液晶モニタが表示 
されていても、確認しづらいことがあり 
ます。 

シャッターが切 
れない 

ストロボが充電中 

ストロボランプが赤色に点減している間 
は、ストロボが充電中で撮影できません。 
充電が完了すると赤色に点なします。 

SD メモリーカードに空 
き容量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画像を消'去してく 
ださい。 （ P .16、 P .77) 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
い。 
















現を 

原因 

対処方法 

ピントが合わな 
い 

才—トフオーカスの苦 
手なものを撮影しよう 
としている 

コントラストの低いもの（青空や白壁な 
ど）、暗いもの、細かい模様のもの、速く 
動いているもの、窓やネット越しの風景 
などは、才ートフオーカスが苦手なもの 
です。一旦撮りたいものと同じ距離じあ 
るピントの合いやすいものにピントを固 
定（シャッターボタン半押し）したまま、 
撮りたい構図に変えてシャッターを切り 
ます。 


AF エリアに被写体が 
入っていない 

液晶モニタ中央の [ ] (AF エリア） 

に、ピントを合わせたいものを入れてく 
ださい。撮りたいものが、 AF エリアじな 
い場合は、一旦撮りたいものを AF エリア 
に入れて、ピントを固定（シャッターボ 
タン半押し）したまま、撮りたい構図に 
変えてシャッターを切ります。 


被写体が近すぎる 

フオーカスモードを A じセツトしてくだ 
さい Cp .35) 


フオーカスモードが化 
になっている 

フオーカスモードが A じセツトされてい 
るときは、通常の撮影域にはピントが合 
いません。 

撮影した写真が 
暗い 

夜景などの暗い場所で 
撮るものまでの距離が 
遠い 

撮るものまでの距離が遠すぎると、撮影 
した画像が暗くなります。ストロボの光 
がとどく範囲で撮影してください。 


背景が暗い 

夜景など暗い背景で人物の写真を撮る 
と、人物は適正露出でも背景にはストロ 
ボの光がとどきませんので暗くなってし 
まうことがあります。バーチャルダイヤ 
ル画面で哨や j ぶモードにセットして撮影 
すると、人物も夜景もきれいじ撮ること 
ができます。 （ P .49) 

ストロボが発光 
しない 

ストロボの発光方まが 
発光禁止になっている 

オートまたは4に設定してくださし、。 
( p .37) 


撮影モードが•ちじセツ 
卜されているか、連続撮 
影、モード、または；掩 
モードじ設定されてい 
る 

これらのモードではストロボは発光しま 
せん。 














主な仕様 



型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプ生ま防水了‘ジタルスチルカメフ 

有劾画素数 

400万画素 


撮慷素子 

総画素数423万画素、原色フィルタ/インターライントランスファー 1/2.7 
型 CCD 

記録画素数 

静止画 

2288X 1712ピクセル、1600X1200ピクセル、 

1024 X768 ピクセル、 640X480 ピクセル 


動画 

640X480 ピクセル、 320X240 ピクセル、 160X120 ピクセル 

感度 

才ート、マニ 

ュアルり SO50 相当、に0100す目当、 IS0200 す目当、に0400ネ目当） 

記録ち式 

静止画 

JPEG (Exif2.2) 、 DCF 準拠、 DPOF 夕寸応、 PRINT Image 
Matching 1け寸応 


動画 

MOV (Quick Time Motion JPEG 準拠〉、約 30 フレーム / 抄、 
15フレーム/秋音声付、フルカラー、セピア、白黒切換え 
可、音声あり 

画質 

S. ファイン、 

ファイン、エコノミー 

記録媒体 

SD メモリー 

力ード 


撮影枚数 


画質 

記録サイズ 

S. ファイン 

ファイン 

エコノミ- 

ボイス レコー 
ディング 

2288X1712 

約5枚 

約10枚 

約15枚 

約30分 

1600X1200 

約11お 

約20枚 

約27枚 

1024X 768 

約25枚 

約45枚 

約56お 

640 X 480 

約53お 

約82枚 

約100枚 


• 表の数値は 16MB の SD メモリーカードを使用した場合の枚数 

動画 


〜フレームレー ト 
記録サイズ 

30フレーム/砂 

15フレーム/抄 

640 X 480 

約10秒 

約2己秒 

320 X 240 

約20秒 

約40秒 

160 X 120 

約1分20秒 

約2分30秒 
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ホワイトバランス 

オート、太陽光、 

日陰、白熱灯、堂光灯、マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

5.7mm 〜 16mm (35mm フィルム換費： 37〜104 mm 
相当） 


値 

F2.8 〜 F3.9 


レンズ構成 

7群10枚（非球面レンズ3枚使巧） 


ズーム方式 

電動式 


撮影範囲 

16.8mm X 12.4mm を画面一杯じ撮影可能（テレ端 
で マクロ モー ドおよび マニュアル フォー カス時〉 

デジタルズーム 

撮影時： 

最大約4倍（光学 2.8 おズームと合わせ、最大約 11.2 
倍ズーム相当のズーム倍率） 

ファインダー 

方式： 

実像式光学ズームファインダー 


倍率： 

ワイド 0.3X、 了レ 0.71 X 








































液晶モニタ 

1.6 型 TFT カラー LCD 、 約 8.5 万画素 

再生機能 

1 コマ、 インデックス （9 画面)、拡大（最大8倍)、スクロール、スライド 
ショウ、ムービー再生、音声再生、ヒストグラム表示、トリミング、リサ 
イズ、デジタルフィルタ 


オートフォーカス方式 

方式 


撮影素子じよる TTL コントラスト検出方式 


撮影載囲 
(レンズ前面から） 

ノーマル： 0.3 m 〜口3 (ズーム全域） 

マクロ： 0.01 m 〜 0.5 m (ワイ ド端〉 

遠景： 〇〇 (ズーム全域） 


フォーカスロック 

シャッターボタン半巧しじよる 

マニュアルフォーカス 

0.01 m 〜の 

(ワイド側〉、 0.2 m 〜 W (テレ側） 

露出機構 

測光方式 


撮影素子による TTL 測光（分割、中央部重点、 ス 
ポット） 


露出補正 


±2 EV (1/3 EV ステップで設定可能） 

撮影モード 

プログラム、 
デイング 

ピクチャ 

-モード、動画、パノラマアシスト、ボイスレコー 

動画 

撮影時間約1抄〜メモリーカードの容量いっぱいまで撮影可能 

ンヤ ッ ター 

型式 


メカニカル併用電子シャツター 


速度 


約1/2000抄〜約4砂 

ストロボ 

型式 


赤目軽減機能付オートストロボ 


発光モード 


オート、発光禁止、強制発光、オート+ホ目軽減、 
強制発光+ホ目軽減 


撮影範囲 


ワイド約 0.1 m 〜約 2.9 m (感度オート） 

テレ 約 0.5 m 〜約 2.1 m (感度オート） 


ドライブモード 

1コマ撮影、セルフタイマー撮影、連続撮影、マルチ連写、インターバル撮影 

セルフタイマー 

電子制御式、作動時間：約10砂 

時計機能 

ワールドタイム設定、世界62都市に巧応 （28 タイムゾーン） 

電源 

リチウム電池 CR - V 3、 単3型電池2本、（アルカリ、ニッケル水素、リチウ 
ム）、 AC アダプタキット（別売） 

バッテリー寿命 

約500枚 （ストロボ使巧率50% :リチウム電池 CR - V 3 を使巧 

した場合〉 

^^撮影可能枚数は当社撮影条件じよる目安です 

入出カポート 

USB / AV 端子 （ PC 通信方式 USB 1.1)、 外部電源端子 

ビデオ出力ち式 

NTSC/PAL 

ダイレクトプリント 

PictBridge 対応 

大きさ 

81.5 (幅） X 76 ( 高） X 30.5 ( 厚 ） mm (ル突起除く） 

質量 

160 g (電池、 SD メモリーカード含まず） 

撮影時質量 

208 g (電池 、 SD メモリーカード含む） 

付属品 

単3電池2本、 AV ケーブル、 USB ケーブル、ソフトウェア （ CD - ROM )、 ス 
トラップ、使用説明書、保証書 































本機(こは、別売アクセサリーとして山下の製品が用意されています。 


AC アダプタキット K-AC5J 
USB ケーブ J レ I-USB7 (X) 

AV ケーブル I-AVC7 (X) 

ストラップ 0-ST5 (X) 

(^)の製品は、カメラの同徊品と同じものです。 



アフターサー ビスについて 


1. 本製品が万一が障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か当社のお客様相談センターまたは、お客様窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、直接お持ちください。修理品ご送付の際は、 

輸送中の衝撃に耐えられるようしっかりと砸包し、発送や受け取りの記録が 
残るま配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確な 
メモを添付していただけると原因分析に役なちます。 

2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社のお客様窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様じご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りじつ 
きましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の巧象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載 LU 外の誤操作等）により生じたが障。 

-当社の指定するサービス牒関]; I 外で行なわれた修理-改造-分解によるが 
障。 

-火災•天災•地密等によるが障。 

• 保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管 
等）や手入れの不備（本体内部に砂•ホコリ•液体かぶり等）によるが障。 

-修理ご依賴の隙に保証書のご提示、添付がない場合。 

• お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

4. 保証期間 J ； l 降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛リじつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造巧ち切り後5年間を目ずに保有しておりま 
す。したがって本期間中は原則として修 I 里をお受け致します。なお、期間 ];I 
後であっても修理可能の場合もありますので、当社のお客様窓口にお問い合 
わせください。 

6. ミち外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 

お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、当社のお客様窓口じご持参ま vL 2 fl 
たはご送付ください。[保証期間中のみ有劾] 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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ックアップリペアサービス 


全国（一部の離島を除く）どこからでも均一料金で修理品栖包資材のお 
届け"修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 
する便利なサービスです。 

TEL 0120 -737-91 9 ( フリーダイヤル） TEL 03-3975-4314 (携帯. PHS 用） 
(受付時間：± •日•祝日-年末年始および弊社化業日を除く 9 : 00〜 
17 : 00) 

インターネット受付 

URL : http://www.pentax.co.jp/japan/p menu/service/ 



索引 


シャープネス ..... 
ンャツター音 ..... 
シャツターボタン 

十字 キー . 

消'去 . 


才ートフォーカスお囲 
才ートフォーカスモード 

音吉の再生 . 

音靑の録音 . 

か 

力—ドチェック . 

ガイド表示 . 

拡大再生 . 

画 K . 

画面の巧るさ . 

カラーモード . 

感 Jt . 

ぎ 

超動音 . 

起お画面 . 

記録サイズ . 

< 

クイック拡大 . 

クイック起動 . 

クイック;'肖去 . 

クイックビュー . 

け 

ミ5おス定 . 


広 g . 

コントラスト 



数字 

9 画像再生 . 

A 


..74 

AC アダプタ . 


..15 

AC アダプタキット ........ 


..15 

AF エリア . 


..42 

AV ケーブル . 

D 


,.82 

DC 入力端子 . 


..10 

DP 0 F . 


..83 

L 

LCD . 


..10 

LCD の明るさ . 

M 
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MENU ボタン . 

〇 

. 11, 28, 

,29 

OK ボタン . 

P 

. 11, 28, 

,29 

PictBndae . 

S 


..86 

S . ファイン . 


..17 

SD メモリーカード . 

U 

.16. 

,19 

USB / AV 端子 . 


..10 

USB ヶーブル . 


..86 

USB 接続時 . 


100 

あ 

日月るさフィルタ . 


..93 

アフターサービス . 
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アラーム . 
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い 

色フィルタ . 


..93 

インターバル撮影 . 


,.54 

义 

液晶モ-夕 . 


..10 

ェコノミー . 


..17 

犀景 iE ：~ 卜 . 


..35 

お 

才ートパワーオフ . 


105 


ユ 


メ 

能間夕- 
機時ボモ 


定•ユ 

設数二 
の枚メド{ハ 

■‘/ fc ヒヒヒ - 

^山 HE ム HE _ -ン 

ン可機モネ 


生生生生度ウ影影影脚 
さ再再再再おサ撮撮撮 III 


2 5 9 8 0139334 
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消'去ボタン . 29 

詳細設定メニュー . 33 

初期設定 . 21 

す 

ズーム . 57 

ズー厶ボタン . 11, 28, 29 

ステータスランプ . 10, 25 

ストラップ . 12 

ストラップ取りがけ部 . 10 

ストロボ . 10 

ストロボの発光方法 . 37 

ストロボボタン . 28 

ストロボランプ . 10, 25 

ストロボ/プロテクトボタン . 11 

スピーカー . 10 

スライドショウ . 75 

せ 

静止画瓶黙 . 24 

セルフタイマー . 56 

セ J レフタイマー音 . 96 

セルフタイマーランプ . 10 

全押し（シャッターボタン） . 25 

前後の画像の再生 . 26 

そ 

操作音 . 96 

測光範困 . 43 

測光ち式 . 43 

ソフトフィ J レタ . 93 

た 

端子カバー . 10 

て 

デジタルズーム . 58 

デジタルフィルタ . 93 

テレビ接続 . 82 

電源スイッチ . 10, 20 

伝言メッセージ . 71 

電池 . 13 

電池の残量表示 . 14 

電池/力ードカバー . 10 

と 

動画の再生 . 76 

動画の撮景ミ . 60 

動画モード . 60 

トリミング . 92 

に 

日時設定 . 22, 98 


は 

パーチヤルモードダイヤル . 34 

背景色 . 102 

パノラマアシストモード . 51 

パノラマ撮影 . 51 

早送り動画 . 65 

半押し（シャッターボタン） . 25 

ひ 

ピクチヤーモード . 49 

ビデオ出力ち式 . 103 

表示言語 . 100 

ふ 

ファイン . 17 

ファインダー . 10 

フォーカスフレー厶 . 25 

フォーカスボタン . 28 

フォーカスモード . 35 

フォーカス/ミ肖去ボタン . 11 

フォーマット . 95 

プリンタ4妾続 . 86 

プリントサービス . 83 

フンームレート . d 4 

プログラムモード . 48 

プロテクト . 80 

プロテクトボタン . 29 

別売アクセサリー . 116 

ペンタックスピックアップリペア 
サービス . 118 

ほ 

ボイスボタン . 11, 28, 29 

ボイスメモ . 70 

ボイスレコーディングモード . 68 

望 it . 57 

防水機能 . 3 

防水パッキン . 10 

ホー厶タイム . 99 

ホワイト/くランス . 40 

ま 

マイク . 10 

マクロモード . 35 

まとめて消'去 . 79 

マニュアルフォーカスモード . 36 

マルチ連写 . 53 

め 

メッセージー覧 . 110 
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おち巧を口のご案内 


ペンタックスホームページアドレス http://www.pentax.co.jp/ 

お客様相談センター（幹巧製品に関するお問い合わせ） 

〒 174-8639 ま京都板橋区前野む 2-36-9 

営業時間午前9 : 00〜午後6 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社休業日を除く） 

0570 -001313 (市内通話料でご利用いただけます。〉 

携帯電話、 PHS の方は、下記の電話香ちをご利巧ください。 

*03-3960-3200 (代） *03-3960-0887 デジタルカメラ専用 

[シヨールーム-写真展-修理受付] 

ペンタックスフォーラム 面 03-3348-2941 (巧） 

〒 163-0401 ま京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル1階（お書箱240号） 

営業時間午前10 : 30〜午を6 : 30 (年末年始および二井ビル点検日を除き年中無休） 

[修理受付] 

ペンタックスネ L 帳営業所おぎ様窓口 面011 -612-3231 (巧） 

〒 060-0010 札幌市中央区た10条西 18-36 ペンタックス札幌ビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午を5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社が業日を除く） 

ペンタックス仙台営業所おぎ様窓口 面 022-371-6663 (巧） 

〒 981-3133 仙台巿泉区泉中央 1-7-1 千代田を命泉中央那ビル5階 
営業時間午前9 : 00〜午を5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス名古屋営業所お客様窓口 面 052-962-5331 (巧） 

〒 461-0001 名古屋市ま区ま 1-19-8 ペンタックスビル3階 
営業時間午前9 : 00〜午を5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス大阪営業所お客様窓口 面 06-6271 -7996 (巧） 

〒 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 バールビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午を5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社が業日を除く） 

ペンタックス広島営業所お客様窓口 面 082-234-5681 (巧） 

〒730-0851広島巿中区桓む 2-15 慢町ビュロー1階 
営業時間午前9 : 00〜午を5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社が業日を除く） 

ペンタックス福岡営業所お客様窓口 面 092-281-6868 (け） 

〒 810-0802 福岡巿博を区中洲中島む 3-8 パールビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午を5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社が業日を除く） 

[宅配便-郵便修理受付-修理に関するお問い合わせ] 

ペンタックスサービス（株）東日本修理センター 面03-3975~4341(巧） 

〒 175-0082 ま京都板橋区高島平 6-6-2 ペンタックス（株）流通センター内 
営業時間午前9 : 00〜午を5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社休業日を除く） 

ペンタックスサービス（株）西日本修理センター 面 06-6271-7996 (巧） 

〒 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 バールビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午後5 : 00 (± ■日■ネ兄日および弊社が業日を除く） 

ペンタックス株式会社 

T 174-8639 ま京鎌橋区前野町 2-36-9 
ペンタックス版売株式会社 
P か。 usm'l ごぶ 〒100-0014東京都千代田区永田む 1-11-1 


々この説明書には再生紙を使用しています。 

々仕様および外親の一部を予告なくを更することがあります。 
57358 
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Printed in Japan 



